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はじめに 

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。 magicolor 2550は、 
Windows、Macintosh. Linux 等の環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。 

ユー ザーを録について 

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザーを録をお 
願いいたします。 

ユーザ—登録はインタ—ネットのオンライン登録にて受け付けております。 
http://printer.konicaminolta.jp より"サポート"を選び、"オンラインユーザー登録" 
にお進みください。 

製品に同捆のユーザー登録申込みはがきに必要事項を記入して巧函いただくことで 
もユーザーを録ができます。 

(製品によってはユーザーを録後に保証書を発行させていただく機種がございま 

す。） 

登録商標および商標 

KON に A MINOLTA および KON に A MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディ 
ングス株式会社の商標または、登録商標です。 magicolor および PageScope は、 
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標または、を録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウエアの所有権について 

本プリンタに添付のソフトウエアは著作権により保護されています。本ソフトウエ 
アの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属していま 
す。いかなる形式または方まにおいても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビ 
ジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウエア 
の一部または全部を複製-修正Iネットワーク上などへの掲示I譲渡もし〈は複写 
することはできません。 

Copyright © 2006 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All 
Rights Reserved. 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書 
面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部 
または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をするこ 
とはできません。 

Copyright © 2006 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, 
Japan. All Rights Reserved. 



本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、 
誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備につい 
てお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店 I こご連絡ください。 
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 
目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したことによる偶然の損害、特別- 
重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会な 
は保証-黃任を負いかわますのでご了承〈ださい。 

ソフトウ X ア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特 
殊な暗号化フホーマット I こデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ 
(な下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコン 
ピュータシステム上で動作するソフトウェア（な下、「ホストソフトウェア」）、そ 
して関連する説明資料（な下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。 
本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプ 
ログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正 
版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様にご使巧いただいております。 

な下ご同意くださつた場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使 
用することのできるホ独占的、譲ミ度不可のライセンスを KMBT により付与いたし 
ます。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使巧目的に限り、本ソフトウェアおよび、そ 
れに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客巧 
は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョンをプリン 
ティングソフトウェアを使巧するコンピュータ I こおいて再生表示することがで 
きます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができま 
す。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールある 
いは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェア 
が実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフ 
トウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテー 
シ ョ ンに対する権利及び巧ち権を第三を （ な下、譲受人）に譲ミ度することがで 
きます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーション 
およびそれらの複製物の全てを譲ミ度し、当該譲受人が本契約の諸条件じついて 
同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりする 
ことはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、ぷアセンブル、暗号解読、リバースエンジニ 
アリング、逆コンパイルすることはできません。 



7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーシヨン、及びそれらの複製物に対する権利お 
よび巧ち権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有を名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるも 
のとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生巧された印刷出力の識 
別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用に 
よって当該の商標の所有権がお客なに付与されることはありません。 

9. お客様は、ご自身が巧用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 
未使用の記憶な体に収められた本ソフトウ X アを貸与、リース、使用許諾、譲 
ミ度することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメ 
ンテーシヨンを永久的に譲ミ度する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けてい 
たとしても、本ソフトウ X アの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰 
的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また 
第三をからのいかなるクレームに巧しても一切の責任を負いません。 KMBT 及 
びそのライセンサーは、本ソフトウェアの巧用に関して、明示であるか黙示で 
あるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3をの権利 
を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認し 
ます。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例 
外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあ 
ります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政巧機関の 
エンドユーザーなかの方には適用されません 。） The Software is a "commercial 
item ," as that term is defined at 48 C . F . R . 2.10 1 ,consistina of "commercial com ¬ 
puter software " and "commercial computer software documentation ," as such 
terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 
C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . Government End Users acquire 
the So 円 ware with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウエアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違反した 
おで輸出することはできません。 

Adobe 社カラープ□ファイルについて 


Adobe Systems Incorporated (アドヒシステムズ社) 
カラープロファイルイま用許諾契約書 


ユーザー様へのミち意：本契約書をよくお読みください。本ソフトウ I アの全部また 
は一部を使用した場合、本ソフトウ; L アのすべての諸を件ならびに本契約書のすべ 
ての諸を件を受諾したものと見なされます。本契約書のを件に同意できない場合は 
本ソフトウエアの使用をおやめください。 



第 1 を定義 

本契約書において 「 Adobe 社」とは、合ま国デラウェア州ま人 Adobe Systems 
Incorporated (345 Park Avenue , San Jose , California 95110) を意味します。「本ソ 
フトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアならびにその関連品目を意 
口未します。 


第2をライセンス 

ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、 Adobe 社は本ソフトウェア 
の使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他的、譲;度不能、口 
イヤルティ不要のものとしてユーザーじ許諾します。さらに Adobe 社は、 （ a ) 本 
ソフトウェアがデジタル画像ファイルに埋め込まれた状態であり、しかも化）ス 
タンドアローン-ベースである場合に限り、本ソフトウ X アを配ホする権利をユー 
ザーに許諾します。それなかの場合には本ソフトウェアを配布することはできませ 
ん。たとえば、何らかのアプリケーションソフトウェアに組み込まれている状態や 
そうしたソフトウェアにバンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布する 
ことはできません。個々のプロファイルは、いずれもに C プロファイル記述文字 
列じよって参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変して 
はいけません。 Adobe なは本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレードや将 
来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務を一切負いま 
せん。本ソフトウ I アの知的巧ち権に関するいかなる権原も、本契約のを項に基づ 
いてユーザーに移転することは一切ないものとします。ユーザーは本契約に明示的 
に定められている権利を除き、本ソフトウ X アに関するいかなる権利も取得しない 
ものとします。 


第3を配ホ 

ユーザーが本ソフトウェアを配ホする場合、な下を了解した上で配ホを行ったもの 
と見なされます。すなわち、その配ホ（ユーザーによる本第3をの不履行をさみ、 
かつそれに限定されない）に起因して何らかの,暗償請求、訴訟、その他の法的措置 
が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対してはユーザーが抗弁を行 
し、、損失を補填し、 Adobe 社を完全に保護することじユーザーが同意したと見なさ 
れることになります。またユーザーが本ソフトウェアをスタンドアローン-ベース 
で配なする場合、ユーザーは本契約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸を件に 
基づいて配ホを行うものとし、この場合におけるユーザー自身の使巧許諾契約は、 
( a ) 本契約の諸条件を遵守している、 （ b ) 明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保 
証およびを件付与をち効に排除している、 （ C) 損害 I こ対するすべての責任を Adobe 
社に代わってち効に排除している、 （ d ) 本契約と異なるすべての規定は 、 Adobe 
社ではな < ユーザーが単独で提供するものであることを明記している、 （ e ) 本ソフ 
トウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手可能であることと、ソフトウェアの 
交あに一般に用いられている煤体で本ソフトウ X アを乂手するま当な方まとを記述 
している、ものでなければなりません。配ホする本ソフトウェアには、 Adobe 社の 
著作権表示を、 Adobe 社がユーザーに提供した本ソフトウ I アにおけるのと同様に 
行う必要があります。 



第 4 を保証の排除 

Adobe 社は本ソフトウ X アを「現状のまま」ユーザーに使巧許諾しています。した 
がって本ソフトウ X アが特定目的に適合しているかどう力、、あるいは特定の結まを 
生み出すことができるかどうかについて、 Adobe なは一切の表明を行いません。ま 
た Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、あるいは本ソフトウェアまた 
はその他資料の配布または使用に起因する損失または損害について、一切の责任を 
負わないものとします。 Adobe なおよびそのサプライヤは、ユーザーが本ソフト 
ウェアを使用した場合のパフォーマンスまたは結果について一切保証しません。た 
だしその居住地域においてユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じてい 
る保証、を件付ち、ま巧、約定については、その限りではないものとします。 
Adobe 社およびそのサプライヤは、制定ま、普通法、慣習法、慣行その他いかなる 
法的根拠に基づ〈かを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第= 
をの権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含みか 
つそれに限定されず、一切の保証、を件付与、表明、約定を行いません。ただし 
ユーザーは、ま域によって異なるその他の権利を保ちする場合もあります。第4 
を、第5を、第6をの規定は、いかなる原因で本契約が終了したじせよ、その終了 
後も効力が継続するものとします。ただしこの規定は、本契約の終了後も本ソフト 
ウ X アを継続使用する権利を黙示するものではなく、またそうした権利を設定する 
ものでもありません。 


第5を責任の制限 

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費用、お生 
的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対して、いかなる場 
合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表をがそうした損失、損 
害、請求が発生する可能性や第=をによる請ホの事実を助言されていた場合であっ 
ても、責任を負わないものとします。な上の制限および排除の規定は、ユーザー居 
住地の法律上許容される限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連 
して Adobe 社またはそのサプライヤが負う,暗償責任の総額は、本ソフトウエアに 
対し支化いが行われた金額を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行 
為（詐欺）によって生じた死 t または傷害については、本契約のいかなる規定に 
よっても、 Adobe 社がユーザーに巧して負う責任は制限されません。 Adobe 社が 
サプライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任を 
排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それな外の場合また 
は目的でサプライヤのために行為することはありません。 


第6を商標 

Adobe および Adobe のロゴは、合ま国およびその化の国における Adobe 社の商標 
またはを録商標です。参照のために使用する場合を除き、 Adobe 社による別個の書 
面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記の商標あるいは Adobe 
社のその他の商標またはロゴを使用することはできません。 



第 7 を期間 

本契約はその終了まで効力が巧続するものとします。ユーザーが本契約の規定遵守 
を怠った場合、 Adobe 社はただちに本契約を終了させる権利をちします。そうした 
契約終了時には、ユーザーはその占ち下または管理下にある本ソフトウエアの全体 
コピーおよび部分的コピーのすべてを、 Adobe 社にあ却しなければなりません。 


第8を政府規制 

本ソフトウ X アの一部が合ま国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制限、規 
制（な下「輸出ま」という） I こおいて輸出規制品目と認められた場合、ユーザーは 
自身が輸出規制対象国（イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューパ'、 
北朝鮮、セルビアなど）の国民ではなく、しかもそれらの国に居住していないこ 
と、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領することが輸出まに基づ〈何らかの 
理由で禁止されているのではないことを、表明および保証する必要があります。本 
ソフトウエアを使用する一切の権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただち I こ失 
われるというを件に基づき提供されています。 


第9を準拠ま 

本契約は、カリフ ホルニア 州巧でその住民同±が締結、履行する契約に適用される 
法律など、カリフ ホルニア 州で施行されている実体まに準拠し、それに基づいてが 
釈されるものとします。本契約には、いかなるま域の巧触まの原則も、あるいは 
「国際物品売買契約に関する国連を約」も適用されないものとし、それらの適用を 
明示的 I こ排除します。本契約 I こ由ホ、起因、関連して発生したすべての紛争は、合 
ホ国カリ フォルニ ア州サンタクララ郡じおいて解決を図るものとします。 


第10を一般を項 

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契約に基づ 
いて得た権利または義務を譲ミ度することはできません。本契約のいかなる規定も、 
Adobe 社、その代理人、その被巧をの側のいかなる行為または黙認によっても放棄 
されたと見なされることはないものとします力《、正当な権限をちする Adobe 社社 
員が署名を行った法律的文書による場合にはその限りではないものとします。本ソ 
フトウ X アにさまれるその他の合意と本契約とで異なる言語が巧いられている場 
合、その他の合意におけるを項を適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護± 

を雇巧し、本契約に依拠または関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事をは耍 
当な弁護±費巧を回収する権利をちするものとします。ユーザーは、本契約を読み 
了解したこと、さら I こ本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であ 
り、ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面じよって 
な前に両を間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認めるものとし 
ます。正当な権限をちする Adobe 社社員が書面に署名を行い、 Adobe 社が明示的 
な同意を示している場合を除き、本契約におけるを項のいかなる改変も Adobe 社 
に巧して効力を持たないものとします。 



ま洋インキ標準色コート紙プロファイル （TOYO Offset 
Coated 2.0) 

東洋インキ標準色コート紙プロファイル （ T 0 Y 0 Offset Coated 2.0) は、に C プロ 
ファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、ま洋インキ製造株式会社が作成 
した標準オフセツト印刷のプロファイルです。 


「東洋インキ標準色コート东氏」とは 


東洋インキ製造株式会社の枚葉インキを用い、ままインキ製造株式会社が標準と考 
えるオフセツト枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定めたもので 
す。「東洋インキ標準色コート化」は日本国内 I こおけるプロセスカラー印刷の色標 
準である rJapan ColorJ に準拠しています。 


必要システム構成 


に C プロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステムまたは 
アプリケーシヨンが必要です。 


東洋インキ標準色コート紙プロファイルの使用を件およびを意事項 


1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコンピュータビ 
デオシミュレーシヨンのをやカラープリンター等により出力された色は、「ま 
洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するものではありません。 

2. 東洋インキ標準をコート紙プロファイルを巧用し、または使用できなかったこ 
とにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる責任 
も負いかわます。 

3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製造株式 
会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面による許可無く、 
本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三をに使用させることもで 
きません。 

4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、ままインキ製造株式会社は 
いかなる問い合わせも受けかわます。 

5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標または登 
録商標です。 


本プロファイルは、ままインキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフトウ エア 
Pro 川 eMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の許諾を得てい 
ます。 


T 0 Y 0 Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG . CO ., LTD .2004 
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はじめに 


お使いになる前に 

設置スぺース 


プリンタ操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設 
置スペースを確保してください。 


正面図 

630 


左側面図 
709 


男 


100 


430 


100 



正面図（オプション装着時） 
630 


左側面図（オプション装着時） 
971 



単位 : mm 

上記イラストの網掛け部はオプションです。 



430 


〇 


寸畏 

8.5Z 


6ミ 


8山一4 


寸送 
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お使いになる前に 




























































































各部の名称 

な下の図は、本書で使用しているプリンタ各部の名称を示しています。 

前面 

1 排紙トレイ 

2 前ドァ 

3 操作パネル 

4 トレイ1(多目的トレ 

ィ） 

5 電源スイッチ 

6 トッ プ カバー 

7 転写ベルト 

8 定着 ユニット 

9 定着離間レバー 
10ドラムカートリツジ 
11トナーカートリッジラック 
12トナーカートリッジ 





お使いになる前に 
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背面 

1 USB ポート 

2 パラレルポート 

3 10Base-T/100Base-TX 
(IEEE 802 .3 ) イーサ 
ネット （ Ethernet ) イ 

ンタ—フ て— スポ—卜 


前面（オプション装着時) 

1 給紙ユニット（トレイ 2) 
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お使いになる前に 



ソフトウ エアに 
つし、て 


付属の CD - ROM について 

PostScript ドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

(Windows XP/Server 2003/2000用） 

給紙-排 ffi 設定や複雑なレイアウ 
卜など、プリンタの機能を設定で 
きます。 

詳しくは、「プリンタドライバ設 
定画面を表示する （ Windows ) 」 
( p .39) をごらんください。 

プリンタドライバ 
(Windows NT 4.0 用） 


Windows Me /98 SE をお使いの場合は 、 Windows Me /98 SE 用の PPD 
ファイルをご利用ください。詳しくは、「プリンタドライバ設定画面 
を表示する （ Windows )」( p .39) をごらんください。 

Windows NT 4.0 用 PostScript ドライバをインストールする際、 
Microsoft が提供する Service Pack 6 a の CD - ROM が必要となりま 
ず。 


PCL ドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

(Windows XP/Server 2003/2000用） 

給紙-排紙設定や複雑なレイアウ 
卜など、プリンタの機能を設定で 
きます。 

詳しくは、「プリンタドライバ設 
定画面を表示する （ Windows ) 」 
( p .39) をごらんください。 

プリンタドライバ 
(Windows Me /98 SE 用） 

プリンタドライバ 
(Windows NT 4.0 用） 
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付属の CD - ROM じついて 












PPD ファイル 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 
(Windows Me /98 SE 用） 

さまざまな環境や、プリンタドラ 
イバ、アプリケーシヨンに対応で 
きます。 

プリンタドライバ 
(Macintosh OS 9 /X 用） 

各 OS のプリンタドライバを使用 
する場合じ必要です。 

Macintosh、Linux 用の PPD ファ 
イルについては、 「 magicolor 2550 
リファレンスガイド」 ( CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらん 
〈ださい。 

プリンタドライバ 
(Linux 用） 


Windows 各 OS のプリンタドライバのインストールについては、 
「magicolor 2550イ ン ストレーシ ヨンガイド」 をごらんく ださし、。 

ユーテイリテイ 


ユーテイリテイ 

機能 

ダウンロ ードマネージヤー 
ユーテイリテイ 
(Windows XP/Server 2003/ 
2000 / Me /98 SE/NT 4.0、 
Macintosh OS 10.2 . Xl ^ 降） 

プリンタのハードディスクにフォント 
やオーバーレイ用のデータをダウン 
口ードできます。 

本ユーティリティは、オプシヨンの 
ハードディスクを装着している場合に 
使用できます。 

機能や巧いかたについて詳し〈は、ダ 
ウンロードマネージャーのオンライン 
ヘルプをごらん〈ださい。 

Crown プリントモニタ + 
(Windows のみ） 

TCP / IP プロトコルを使用して、プリン 
夕へ直接プリントジヨブを送信できま 
す。 

詳しくは 、「 magicolor 2550リフアレン 
スガイド」 （ CD - ROM 巧の PDF マニ ュ 
アル）をごらん〈ださい。 

Status Monitor 
(Windows のみ） 

消耗品の状況やエラー情報など、現在 
のプリンタのステータスを確認できま 
す。 

詳しくは 、 「Status Monitor の巧いかた」 
( p .87) をごらんください。 


付属の CD - ROM じついて 
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ユーテイリテイ 

機能 

PageScope Net Care 

ステータス監視、ネットワーク設定な 
どのプリンタ管理機能にアクセスでき 
ます。 

詳しくは 、「 PageScope Net Care ク 
イックガイド」 （ CD - ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 

PageScope Web Connection 

ブラウザでプリンタのステータスの確 
認、各種設定の変更ができます。 

詳しくは 、「 magicolor 2550リフアレン 
スガイド」 ( CD - ROM 内の PDF マニュ 
アル）をごらんください。 

PageScope Network Setup 

TCP / IP 、 IPX プロトコルを使用して、 
ネットワークプリンタの基本設定を行 
うことができます。 

詳しくは 、「 PageScope Network Setup 
耳が及説明書」 ( CD - ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 

PageScope Plug and Print 

ネットワークに新しくを続したプリン 
夕を検巧し、 Windows プリントサーバ 
上にプリントオブジェクトを自動的に 
作成します。 

詳しくは 、「 PageScope Plug and Print 
Quick Guide (英語）」 （ CD-ROM 内の 
PDF マニュアル）をごらんください。 

PageScope NDPS Gateway 

NDPS 環境でプリンタおよびコニカミ 
ノルタ製複合機を使用するためのネッ 
トワークユーテイリテイです。 

詳しくは 、「 PageScope NDPS Gateway 
取扱説明書」 （ CD - ROM 巧の PDF マニュ 
アル）をごらん〈ださい。 
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付属の CD - ROM じついて 




ユーテイリテイ 

機能 

Peer to Peer Printina Tool 
(Windows Me /98 SE 用） 

Windows Me /98 SE をお使いの場合に、 
あらかじめ ピアツーピア プリントの 
セットアップをしておいてください。 
サーバを通さずに、プリンタへ直接プ 
リントジョブを送信できます。 

詳し〈は 、 「Peer to Peer Printing Tool 
ユーザーズガイド 」 （Software Utilities 
CD - ROM 内の PDF マニュアル） をごら 
んください。 


付属の CD - ROM じついて 
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必要なシステム 

■ コン ピュータ： 

- Pentium 2 : 400 MHz お上の CPU を搭載した旧 M PC/AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz レ U 上を推賀） 

- Power Mac G3 お降 （ G4 お降を推巽） 

- Intel プ □ セッサを搭載した Macintosh 

■ オペレーテイングシステム： 

- 32bit 

Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 
2003, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE, 
Windows NT 4.0 

- 64bit 

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 
2003 x64 Edition 

64bit ドライバは、 AMD64 プロセッサまたは、 EM64T 搭載のプロ 
セッサが稼動する X64 オペレーティングシステムに対応していま 
す。 

64 bit ドライバは、弊社ホームぺージより入手することができま 
す。 

- Mac OSX10.2 な降 、 Mac OS X Server 10.2 な降（最新のパッチの 
適用を推奨） 

- Red Hat Linux 9.0、 SuSE Linux 8.2 

ち fc Macintosh, Linux のプリンタドライバについては 、 「magicolor 

2550 リファレンスガイド」 （ CD-ROM 内の PDF マニュアル）を 
ごらんください。 

■ 空きハードディスク容量： 

— 約 256 MB 上 

■ メモリ： 

OS が推奨するお上 

■ CD-ROM/DVD ドライブ 
■ インターフエース： 

-1 0Base-T/1 OOBase-TX (IEEE 802.3) イーサネツト （ Ethernet ) イ 
ンターフてースポート 
— USB2.0 準拠インターフ X —スポート 
- パラレル （ IEEE1284 ) ポート 
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必要なシステム 



USB 接続でお使いの場合、な下のを件を満たしている必要があり 
ます。 

お使いの コン ピュータに 、 Windows XP Home Edition/ 
Professional, Windows Server 2003, Windows 2000 Professional, 
Windows Me, Windows 98SE がインストールされていること。 


必要なシステム 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの 
設定 ( Windows ) 

プリンタを使い始める前に、プリンタドライバのネ刀期設定を確認/変更して 
おくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリン 
タドライバでそのオプションを設定しておいてください。 

Windows のプリンタドライバのインストールについては 「magicolor 
2550インストレーションガイド」をごらん〈ださい。 

Macintosh , Linux のプリンタドライバのインス I ルについては 
「magicolor 2550リファレンスガイド」 ( CD - ROM 巧の PDF マニュ 
アル）をごらんください。 

白を 5" な降の説則ホ、特別な記述がない限り 32 bit ドライバと 64 bit ドライバ 
で共通の情報を含みます 。 Windows XP および Windows Server 2003 
に関する項目は、同様に Windows XP Professional x 64 Edition およ 
び Windows Server 2003 x 64 Edition にも共通です。 


Windows XP/Server 2003 /2000/NT ん〇 

1 な下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニューから r コントロールパネル」一「プリンタとそ 
の化の"ードウエア J — 「プリンタと FAXJ をクックし、プリン 
夕と FAX 画面を表示します 。 fKONICA MINOLTA mc 2550 PSJ また 
は fKONICA MINOLTA mc 2550 PCL 6 J ブリンタアイコンをちクリッ 
クし、「プロパティがをクリックします。 

- Windows XP Professional/Server 2003の場合 

[スタート] メニューみら 「プリンタと FAX 」 をク IJ ックし、ブリン 
夕と FAX 画面を表示します 。 rKONICA MINOLTA mc 2550 PSJ また 
は rKONICA MINOLTA mc 2550 PCL 6 J プリンタアイコンをちクリッ 
クし、 r プロパティ J をクリックします。 

- Windows 2000 /NT 4.0 の場合 

[スタート]メニューから「設定」一「プリンタ J をク U ックし、プ 
リンタ面面を表示します。 rKONICA MINOLTA mc 2550 PSj または 
rKONICA MINOLTA me 2550 PCL6J ブリンタアイコンをちクリック 
し、「プロパティがを選択します。 

2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。 
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プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 



3 「装置情報」タブをクリックします。 



4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。 

k 正し〈認識されている場合は、手順8に進んでください。 

正しく認識されていない場合は、手順5に進んでください。 

5 [情報の更新]をクリックします。装着巧みのオプションが自動的に認識 
されます。 


to [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合 
にのみ使用できます。[情報の更新]が使用できない場合は、手 
順6、7を行ってください。 

6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定 
値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。 



「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応 
じて「128 MB 」、 「256 MB 」、 「384 MB 」、 「640 MB 」 から一つ 選 
択します。工場出巧時は256 MB のメモリが装着されています。 


装着しているオプションをすべて設定したら、[適用]をクリックしま 
す。 


お使いの OS によっては、[適用]ボタンがま示されません。 
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。 


プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 
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Windows NT 4.0 をお使いの場合は、プリンタ画面の 「 KON に A 
MINOLTA mc 2550 PSj または、 「 KON に A MINOLTA mc 2550 
PCL 6 J をちクリックし、「ドキュメントの規定値」を選択しま 
す。手順12へ進みます。 

8 「お]期設定」タブをクリックします。 

PS ドライバ 



PCL ドライバ 
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プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 

















































9 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。 

-ユーザ名： 

Windows のログイン名が表示されます。 

-ホスト名/部門管理コード： 

本プリンタでは使用しません。 

-禁則発生時に確認メッセージをま示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。 

-サーバープロパティ用紙を巧用する： 

チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プ 
リンタで利用巧能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追 
加されます。 

-カスタム用紙の登録 （ PCL ドライバのみ）： 

カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストに追加されます。 

10 「全般」タブをクリックします。 

11 [印刷設定]をクリックします。 

E 口刷設定画面が表示されます。 



12 使用する巧紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。 

各タブの設定項目については、 「 PostScript ドライバの設定」 
( P .40)、 rpCL ドライバの設定」 （ P .58) をごらんください。 

13 各初期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

14 [0 K ] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。 

15 [0 K ] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。 


プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 
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Windows Me/98SE (KON に A MINOLTA mc2550 PCL6) 

1 な下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

-[スタート]メニユーから、「設定」一「プリンタ」をクリックし、 
プリンタ画面を表示します。「KONにAMINOLTAmc2550 PCL6」プ 
リンタアイコンをちクリックし、「プロパティ」を選択します。 

2 「装置情報」タブをクリックします。 



3 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。 

k 正し <認識されている場合は、手順7に進んでください。 

正しく認識されていない場合は、手順4に進んで〈ださい。 

4 [情報の更新]をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認 
識されます。 

k [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場 
合にのみ使用可能です。[情報の更新]が表示されていない場合 
は、手順5、6を行ってください。 

5 「装置オプション」リストからオプションを一つずつ選巧し、「設定値の 
変更」メニューから「あり」または、「なし」を選がします。 

「プリンタメモリ」を選巧した場合は、装着しているメモリに応 
じて「128 MB 」、 「256 MB 」、 「384 MB 」、 「640 MB 」 から一つ 選 
択します。工場出荷時は256 MB のメモリが装着されています。 

6 [適用]をクリックします。 
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プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 





















7 「お]期設定」タブをクリックします。 



8 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。 

-ューザ名： 

Windows のログイン名が表示されます。 

-ホスト名/部門管理コード： 

本プリンタでは使用しません。 

-禁則発生時に確認メッセージをま示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージをま示します。 

-カスタム用紙の登録： 

カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストに追加されます。 


プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 
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9 「基本設定」タブをクリックして、使用する用紙の種類やサイズなど、 
プリンタの初期設定を変更します。 


0 K I キでン t ル J 通用(さ）」 ヘルプ 


1^5" 各タブの設定項目については、 「 PCL ドライバの設定」 （ P .58) を 
ごらんください。 

各あ]期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 


34 プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 
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Windows Me/98SE (KON に A MINOLTA mc2550 PPD) 

1 な下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

-[スタート]メニユーから、「設定」一「プリンタ」をクリックし、 
プリンタ画面を表示します。 「KONMCAMINOLTAmc2550 PPD」 プリ 
ンタアイコンをちクリックし、「プロパティ」を選択します。 

2 「デバイスオプション」タブをクリックします。 



3 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。 

k 正し <認識されている場合は、手順6に進んでください。 

正しく認識されていない場合は、手順4に進んでください。 

4 「利用できるオプション」リストからオプションを一つずつ選択し、「設 
定の変更」メニューから「装着」または、「未装着」を選択します。 

5 [適用]をクリックします。 


プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 
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6 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタのネ刀期設定を変更します。 



1^5" 名■タブの設定項目については、 「 PPD ファイルの設定 (Windows 
Me /98 SE )」( p .76) をごらんください。 

7 を右]期設をを変更したら、[適用]をクリックします。 

8 [ OK ] をクリックします。 
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プリンタドライバの巧期設定/オプションの設定 （ Windows ) 





























プリンタドライバのアンインストール 
( Windows ) 

ここでは、プリンタドライバをアンインストールする場合の手順について説 
巧します。 

1な下の手順でプリンタ画面を表示します。 

■ Windows XP Home Edition の場合：[スタート]メニユーから「コ 
ントロールパネル」 一 「プリンタとその他のハードウエア」 一 「プ 
リンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。 

■ Windows XP Professional/Sever 2003 の場合；[スタート]メ 
ニユーから「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと FAX 画面 
を表示します。 

■ Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 の場合：「スタート」メ ニユーから 
「設を」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

2 「 KON に AMINOLTAmc 2550 PS 」 または 「 KON に A MINOLTA me 2550 
PCL 6」、「 KON に A MINOLTA mc 2550 PPD 」 プリンタアイコンをちク 
リックし、「削除」を選がします。 

3 下図のような画面が表示されわら、[はい]をクリックします。 



1^ Windows XP/Server 2003/2000をお使いの場合は、手順4へ進ん 
でください。 

Windows Me /98 SE/NT 4.0 をお使いの場合は、手順7へ進んで〈 
ださい。 

4 「ファイル」メニューから「サーバーのプロパティ」を選択します。 


プリンタドライバのアンインストール （ Windows ) 
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5 「ドライバ」タブをクリックし、プリンタドライバのリストから 

「 KON に A MINOLTA mc 2550 PS 」 または 「 KON に A MINOLTA mc 2550 
PCL 6 J を選択して、[削除]をクリックします。 



6 下図のような画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 



/コン ピュータを再起動します。 

プリンタドライバがコンピュータからアンインストールされます。 


38 


プリンタドライバのアンインストール （ Windows ) 








































プリンタドライバ設定画面を表示する 
( Windows ) 

Windows XP Home Edition 

1 [スタート] メニユー から 「コントロール パネル」一「プリンタとその 
他のハードウ エア」一 「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと 
FAX 画面を表示します。 

2 「 KON に A MINOLTA mc 2550 PS 」 または 「 KON に A MINOLTA me 2550 
PCL 6 J プリンタアイコンをちクリックし、け口刷設定」をクリックしま 
す。 


Windows XP Professional/Server 2003 

1 [スタート]メニューから「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと 
FAX 画面を表示します。 

と 「 KON に A MINOLTA mc 2550 PS 」 または 「 KON に A MINOLTA me 2550 
PCL 6 J プリンタアイコンをちクリックし、「印刷設定」をクリックしま 
す。 


Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 

1 [スタート]メニューから「設定」一「プリンタ」をクリックし、プリ 

ンタ画面を表示します。 

2 な下の操作で、プリンタドライバ設定画面を表示します。 

■ Windows 2000 の場合 ： 「KON に A MINOLTA mc 2550 PS 」 または 
「KONHCAMINOLTA mc 2550 PCL 6 J プリンタアイコンをちクリック 
し、「印刷設定」をクリックします。 

■ Windows Me/98SE の場合 ： KON に A MINOLTA mc 2550 PCL 6 J また 
は 「 KON に A MINOLTA me 2550 PPD 」 プリンタアイコンをちクリッ 
クし、「プロパティ」を選択します。 

■ Windows NT 4.0 の場合 ： 「KON に A MINOLTA mc 2550 PS 」 または 
「 KON に A MINOLTA mc 2550 PCL 6 J プリンタアイコンをちクリック 
し、「ドキュメントの既定値」をクリックします。 


プリンタドライバ設定画面を表示する （ Windows ) 
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PostScript ドライバの設定 

各タブで共通のボタン 


5 



1 2 3 4 9 

1. 0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容をち効にして画面を閉 
じます。 

2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容をち 
効にします。 

お使いの OS によっては、[適用]ボタンがま示されません。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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PostScript ドライバの設定 















































5. かんたん設定 

現在の設定を保存する機能 
です。任意の設定を行い、 
[保存]をクリックするとち 
の画面が表示されます。名 
称、コメントを入力し、保 
巧する設定を共有にするか 
どうかを設定して、 [0K] 

をクリックします。現在の 
設定が保巧されます。保巧 
した設定はドロップダウン 
リストから選択して呼び出 
すことができます。 


かんをん設定の巧を r?|rxi 


るが(が 



0 K 1 キゎ杜 k I ヘルプ(出 I 


また、[編集]をクリックすると、かんたん設定画面が表示されます。 
保存した設定の編集ができます。 



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定がネ刀期設定値に戻 
ります。 

k このボタンは、「詳細設定」タブ、「バージョン」タブにはま示さ 
れません。 

6.メインビュ ー 

印刷ドキュメントのレイアウトや本体の全体イメージ図などを視覚的に 
表 7F します。 


PostScript ドライバの設定 
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7. サブビュー 

代表的な設定の状態をアイコンで表示します。 

8. 本体ビュ ー/ 用紙ビュー 

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] 
ボタンが表示されます。[本体ビュ ー] をクリックすると、プリンタの 
外観図が表示されます。表示されるか観図はオプションの装着状態を反 
映します。 

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー]ボタンが表 
示されます。[用紙ビュ ー] をクリックすると、プリントレイアウトの 
サンプルが表示されます。 

「スタンプ」タブでは、[スタンプビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[スタンプビュー]をクリックす 
ると、スタンプのプレビューが表示されます。 

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー]をクリックす 
ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルがま示されます。 

k このボタンは、「詳細設定」タブ、「バージョン」タブにはま示さ 
れません。 

Q 护準广戻す 

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。 

1^5" このボタンは、「詳細設定」タブ、「バージョン」タブにはま示さ 
れません。 
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PostScript ドライバの設定 



「詳細設定」タブ 



2 


3 


1 . 詳細な印刷機能 

詳細な EP 刷機能（ル冊子）の設定をち効にするか、無効にするかを選が 
します。 

本設定は、プリンタァイコンをちクリックし、「プロパティ」を 
選択して表示するプロパティ画面で、「詳細設定」タブにある 
「詳細な印刷機能をち効にする」チ X ックボックスがチェックさ 
れている場合に表でされます。 

2. PostScript オプション 

PostScript 出カオプション： PostScript ファイルの出力お式を設定しま 
す。 

PostScript エラーハン ドラを送信 ： PostScript エラーが 発生した場合に、 
レポートを印刷するかしないかを設定します。 

左ち反転印刷：左ち反転 EP 刷を行うか行わないかを設定します。 

3. PostScript Pass throuah 

アプリケーシヨンがプリンタドライバを利用せずに直接印刷できるよう 
にするかどうかを設定します。 


PostScript ドライバの設定 
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「基本設定 J タブ 


: KONICA MINOLTA mc2550 PS 巧 El 設ミ 



回 因 



1. 原稿の向き 

E 口刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。 


2. 原稿サイズ 

印刷するデータの文書サイ 
ズを設定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
原稿のサイズを設定しま 
す。 


カスをムサイズ譲を 

回 因 

巧処） 

\m -H mm 蛇..。。 I 

長さ(じ 

|297 づ mm [14 日... 356] 

-巧拉- 

C ミが-トル(凹） 

广インチを 


0 K ] キャンたル」语常こ戻す(白)」—〜け化）」 


3. 出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設 
定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
用紙のサイズを設定しま 
す。 


カスタムサイズ設を 


巧地） 


単巧 

\m 

-H mm [92...216] 

巧 ミリブ-トル(凹） 

長さリ 
]297 
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0 K I キャンたル」おをに戻す ⑩ J ヘルプお）」 
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PostScript ドライバの設定 




















































































4 .ズーム 

E 口刷倍率を設定します。 

E 口刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チ X ックボックスをチェッ 
クし、25〇/〇から4000/〇の間で設定します。 


5. 用紙トレイ 

E 口刷に使巧する給#氏トレイを選択します。 

6. 用紙種類 

E 口刷に使用する用紙種類を選択します。 


7. 部数 

E 口刷する部数を設定します。 

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。 

8. ジョブの印刷/保巧 

ハードディスクにプリントジョブを保をするなど出力方法を設定しま 
す。 

本設定はオプションのハードディスクを装着している場合のみち効で 
す。 

E 口刷：通常の印刷を行います。 

保を：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いませ 
ん。 

保を &EP 刷：通常の EP 刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。 
機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保 
巧します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード 
の入力が必要です。 

「機密印刷」を選択すると、 

ユーザ設定画面が表示され 
ます。 EP 刷時に使用するパ 
スワードを設定します。 

1^5" パスワードがすでに 
設定されている場合 
は、「機密印刷」を 
選択してもユーザ設 
定画面は表示されま 
せん。あらためてパ 
スワードの設定を行 
なう場合は、[ユー 
ザ設定]から行って 
〈ださい。 

試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。 

ハードディスクに保巧されたジョブの印刷方まについては、「保 
巧/印刷 メニュー」 （ P .96) をごらんください。 



PostScript ドライバの設定 
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電源をオフ/オンすると、「保存」ジョブおかのジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

9. 電すメール通知 

電モメールによる通知を巧 
うかどうかを設定します。 

「電子メール通知」チェッ 
クボックスをチェックする 
と、ユーザ設定画面が表示 
されます。送信先のアドレ 
スを設定します。 

k 送信先のアドレスが 
すでに設定されてい 
る場合は、「電子 
メール 通な」チェッ 
クボックスをチェッ 
クしてもユーザ設定 
画面は表示されませ 
ん。あらためてアドレスの設定を行なう場合は、[ユーザ設定] 
から行ってください。 

10. ユーザ 設定 
[ユーザ設定]をクリック 
すると、ユーザ設定画面が 
表示されます。ジョブ名 
や、機密印刷時のパスワー 
ドの設定、電子メール通知 
のアドレスの設定などを行 
います。 


。づる 

巧 ! SB 

广カスタムを） 


r 


^；^ヮ-ドを） 


I 島[字4义す [00 孤—.明 99] 

[7 なつードを招すの 

を子づ—ルアドレス M 


誠け 加化編 



OK ] キ中ンセル」语宰に戻す喊| 〜け化）」 
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「レイアウト」タブ 



2 


3 


4 


1 . ぺージ割付 

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。 

ri - upj お外の設定を選択した場合、[ページ割付詳細]ボタンが有効に 

なし I ま寸 

[ページ割付詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示され 
ます。用紙巧でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選が 
します。 



0 K I キャンむレ ] 宿おに戻す也 ) J ヘルプな 1) 」 


to 「ル冊子」は、オプションの両面プリントユニットを装着し、「詳 
細設定」タブの「詳細な印刷機能」力《「ち効」に設定されている 
場合に有効です。 
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2.180 度回転 

「180度回転」チェックボックスをチェックすると、 EP 刷する画像が180 
度回転して巧刷されます。 

3. 印刷面 

面印刷か両面巧刷かを選択します。 

「両面」は、オプションの両面プリントユニットを装着している 
場合にち効です。 

4 . とじ位置 

とじ位置を「長辺とじ」、「短辺とじ」から選択して設定します。 
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「表紙/挿入紙」タブ 



2 


3 


1. おもて表紙 

表表紙をつけるかどうかを設定します。 

「白紙」を選択した場合は、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙 
を使用するかを設定します。 


2. うら表紙 

裏表紙をつけるかどうかを設定します。 

「白紙」を選択した場合は、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を 
使用するかを設定します。 

3. 区切りページ 

一部ごとに挿入紙をつけるかどうかを設定します。 

「部の先頭」、「部の末尾」を選択した場合は、「区切りページ用トレイ」 
でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。 
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「フォーム J タブ 



2 


to 必ず巧紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント 
ジョブ I こ対して使用してください。 

また、「レイアウト」タブの「ぺージ割付」で複数ぺージの文書 
を1ページに印刷するように設定した場合、フホームは設定にあ 
わせて調整されませんので、ごを意ください。 


1 . フオーム 

E 口刷する文書に化の画像ファイル 
などのイメージを取り込んで印刷 
を行います。 
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[フォームファイルの管理]をクリックすると、フナームファイルの管 
理画面が表示されます。新たに追加するフォームファイルの設定を行い 
ます。 



追加したフォームファイルは「フォーム」タブのリストに追加されま 
す。 

追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい 
フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 

ダウンロードマネージャをインストールしている場合、[プリンタIこダ 
ウンロード]ボタンがち効になります。 

PostScript ドライバでフォームを印刷する場合、あらかじめプリ 
ンタにフォームファイルをダウンロードしておく必要がありま 
す。 

2. 印刷ページ 

フォームを印刷するページを「全ページ」、「最ネ刀のページ」、「偶数ぺ一 
ジ」、「奇数ぺージ」から選択して設定します。 
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「スタンプ J タブ 


1 2 3 4 



1. スタンプ 

E 口刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。 

[追加]をクリックすると、スタンプの作成■編集画面が表示されます。 
新たにスタンプを作成します。 



作ホしたスタンプは「スタンプ」タブのリストに追加されます。 
リストに追加したスタンプを編集、削除する場合は、リスト巧のスタン 
プを選択し、[編集]または、[削除]をクリックします。 
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2. 透過 

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 
(網点）で印刷します。 

3. 1ぺージ目のみ 

「1ぺージ目のみ」チェックボックスIこチェックすると、スタンプの文字 
を1ページ目にのみ印刷します。 

4.繰り返し 

1ページ内にスタンプの文字を繰り返し印刷します。 
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「画像品質 J タブ 



3 


2 


4 


1. カラー選択 

カラーで E 口刷するかモノクロで印刷するかを設定します。 

2. カラー設定 

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真」、「プレゼンテーシヨン」、 
ncM」、 「カスタム」から選択して設定します。 

「写真」は、写真画像に適した設定です。 

「プレゼン テーシヨ ン」は、テキストや、グラフのをい文書に適した設 
定です。 

nCMj を選択すると、 Windows のに M を使巧してカラー設定を行いま 
す。 

ncMj を選択した場合、[詳細]ボタンがち効になります。 
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[詳細]をクリックすると、 
に M 設定画面が表示されま 
す。に M の印刷方まや、目 
的を設定します。 


1 CM 設ち 回 因 


にちを 

任 ホス ド クス f 2 J こ - よる巧觀理鄕 

广フリシタによるに M 化巧の 
r プリンタ調结によるに M 化巧 (0 


に WD 目的 
巧 面ホの 
广クラフィックス担) 
广 をの巧正を） 

广 を全一巧(凹） 


0K ] キ似セル」宿宰に戻す⑩」〜レブ化）」 


「カスタム」を選択すると、[詳細]ボタンがち効になります。[詳細] 
をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従って力 
ラー設定を行います。 



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラ 
フィック）のカラー再現についての設定や、プロファイルの管理ができ 
ます。 


■ RG 己カラー 

イメージ/テキストオブジェクトに関してプリンタが使用する入力 
RGB の色空間を指定します。 

■ RGB 色を換 

イメージ/テキストオブジェクトに関してプリンタで処理する入力 
RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。 
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■ RGB グレー再現 

プリンタで化理するテキストオブジェクトのグレー再現に関して指 
をします。 

■ スクリーン 

イメージ/テキストオブジェクトのスクリーン化理に関して指定し 
ます。 

■ イメージの設定値に合わせる/テキストの設定値に合わせる 
グラフィックスオブジェクトのカラー設定に関して指定します。 

■ シミュレーシヨンプロファイル 

インクシミュレーシヨン、デバイスシミュレーシヨン等に使用する 
シミュレーシヨンプロファイルを指定します。 

■ 巧紙下地色にあわせる 

シミュレーシヨン実施時の色を換特性を指定します。 

■ CMYK グレー再現 

シミュレーシヨン実施時の CMYK 入カデータ中の黒色とグレーの維 
持方法を指定します。 

■ プロファイルの管理 

「カラープロファイルの管理」ダイアログボックスをま示します。 

■ プリンタにダウンロード 

ダウンロードマネージャーがインストールされている場合に起動し 
ます。ダウンロードマネージャーのインス I ル方法については、 
「magicolor 2550インスト レーシヨ ンガイド」をごらんください。 

3. 解像度 

印刷時の解像度を設定します。 

4. フォント設定 

フォントについての 設定をします。 

[フォント設定]をクリックすると、フォント設定画面がま示されます。 



フオント設定画面では、 TrueType フオントをダウンロードする方まと、 
E 口刷時に TrueType フナントをプリンタフオントに置き換えるかどうか 
を設定します。 


56 


PostScript ドライバの設定 











「バージョン」タブ 



プリンタドライバのバージョン情報を確認できます。 
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PCL ドライバの設定 

各タブで共通のボタン 


KONICA MINOLTA mc 2550 


を 本 i ほレイアウト f 表が/巧入化厂 フォー^ f スタンフ fii 巧品ま I /トジ3ン I 
’ - L かんたん設ミの 



J 福実の」 


画 


—なを） 
. 任咱） 


原なヴイズを） 

| A 4 

♦ 出力用巧サイズ ◎ 

d 

I 原な サイズと同じ 




巧自かが 
广 巧ま(因） 


用.巧トレイ运） 

I 自れ 

二] 

用.巧な巧の 


巧 


I 否 r 


イ[1...9999] 

巧 i 「 


-を子プ-ル戚 D の 

ユー ザ記定取.. 


I 自わヴリンクの設定になう） 


つ 


J [_ キザン松レ 


細け、 〔 ヘルプ 


12 3 4 


1. 0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 
じます。 

2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有 
効にします。 

お使いの OS によっては、[適用]ボタンが表示されません。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 


I 
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5. かんたん設定 

現在の設定を保存する機能 
です。任意の設定を行い、 
[保存]をクリックするとち 
の画面が表示されます。 

名称、コメントを入力し、 
保をする設定を共ちにする 
かどうかを設定して、 [0 K ] 
をクリックします。現在の 
設定が保巧されます。保巧 
した設定はドロップダウン 
リストから選択して呼び出 
すことができます。 


かんをん設定の巧を r?|rxi 


るが(が 



0 K 1 キゎ杜 k I ヘルプ(出 I 


また、[編集]をクリックすると、かんたん設定画面が表示されます。 
保巧した設をの編集ができます。 



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が巧期設定値に戻 
ります。 

このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。 

6. メインビュー 

E 口刷ドキュメントのレイアウトや本体の全体イメージ図などを視覚的に 
表 7 F します。 
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7. サブビュー 

代表的な設定の状態をアイコンで表示します。 

8. 本体ビュ ー/ 用紙ビュー 

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] 
ボタンが表示されます。[本体ビュ ー] をクリックすると、プリンタの 
外観図が表示されます。表示されるか観図はオプションの装着状態を反 
映します。 

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー]ボタンが表 
示されます。[用紙ビュ ー] をクリックすると、プリントレイアウトの 
サンプルが表示されます。 

「スタンプ」タブでは、[スタンプビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[スタンプビュー]をクリックす 
ると、スタンプのプレビューが表示されます。 

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー]をクリックす 
ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルがま示されます。 

1^5" このボタンは、「パ’ージョン」タブにはま示されません。 

Q 护準广戻す 

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。 
Ik このボタンは、「バージョン」タブにはま示されません。 
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「基本設定」タブ 


12 3 7 

I I I I 



1. 原稿の向き 

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。 


2. 原稿サイズ 

印刷するデータの文書サイ 
ズを設定します。 

「カスタムサイズ」を選キ尺 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
原稿のサイズを設定しま 
す。 


カスタムサイズ設を 


巧地） 

阳 -H mm 蛇..。。 

長さ生） 

p 97 づ mm [149...356] 


回 因 


単位 

巧 ミリブ-トル(凹) 
广インチの 


0 K I キャン t ル」おをに戻す ⑩ J け(ぶ」 


3. 出力用紙サイズ 

E 口刷する巧紙のサイズを設 
定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
用紙のサイズを設定しま 
す。 


カスタムサイズ設定 巧 因 


巧処） 

^ mm 蛇.'21 6] 

長さが 

-H mm [148...356] 


ち垃 

巧ミリブートル(凹) 
广 インチを 


0 K I キャン e 化 J 宿準に戻す也 ） J ルフ(ぶ 
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4 .ズーム 

E 口刷倍率を設定します。 

E 口刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チ X ックボックスをチエッ 
クし、25〇/〇から4000/〇の間で設定します。 


5. 用紙トレイ 

E 口刷に使巧する給#氏トレイを選択します。 

6. 用紙種類 

E 口刷に使用する用紙種類を選択します。 


7. 部数 

E 口刷する部数を設定します。 

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。 

8. ジョブの印刷/保巧 

ハードディスクにプリントジョブを保をするなど出力方法を設定しま 
す。 

本設定はオプションのハードディスクを装着している場合のみち効で 
す。 

印刷：通常の印刷を行います。 

保を：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いませ 
ん。 

保を & EP 刷：通常の EP 刷を行い、ハードディスクへの保をも行います。 
機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保 
巧します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード 
の入力が必要です。 

「機密印刷」を選択すると、 

ユーザ設定画面が表示され 
ます。 EP 刷時に使巧するパ 
スワードを設定します。 

1^5" パスワードがすでに 
設定されている場合 
は、「機密印刷」を 
選択してもユーザ設 
を画面は表示されま 
せん。あらためてパ 
スワードの設定を行 
なう場合は、[ユー 
ザ設定]から行って 
ください。 

試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。 

ハードディスクに保をされたジョブの印刷モまについては、「保 
巧/印刷 メニュー」 （ P.96) をごらんください。 
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電源をオフ/オンすると、「保巧」ジョブ lil 外のジョブはハード 
ディスクから削除されます。 


9. 電子メール通知 

電子メールによる通知を行 
うかどうかを設定します。 

「電子メール通知」チェッ 
クボックスをチェックする 
と、ユーザ設定画面が表示 
されます。送信先のアドレ 
スを設定します。 

送信先のアドレスが 
すでに設定されてい 
る場合は、「電子 
メール通ミ日」チェッ 
クボックスをチェッ 
クしてもユーザ設定 
画面は表示されませ 
ん。あらためてアドレスの設定を行なう場合は、[ユーザ設定] 
から行ってください。 



10. ユーザ設定 

ジョブ名や、機密印刷時の 
パスワードの設定、電子 
メール通巧のアドレスの設 
をなどを行います。 

[ユーザ設定]をクリック 
すると、ユーザ設定画面が 
表示されます。 


-ザ設を f?]H 


ジョフる 
営誦 
广カスタムに) 


;なワ-ドの 

r なす 4 文字邮孤...明 99 ] 

[7 なワードが，きすみ 

を子づールアドレス(凶）_ 


端け加化 力が ち 


OK ] キャンセル」语をに戻す似| 〜け(ぶ」 
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「レイアウト」タブ 



2 3 


4 


5 


6 


7 


1 . ぺージ割付 

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。 

ri - upj レ: I 外の設定を選択した場合、[ページ割付詳細]ボタンが有効に 

なし I ま寸 

[ページ割せ詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面がま示され 
ます。用を氏巧でのページの並べ方や、ページごとの境界線のち無を選択 
します。 



0 K ] _キャンた It 」_洁勒こ戻すの_| _〜けお）」 


「小冊子」は、オプションの両面プリントユニットを装着してい 
る場合じち効です。 
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2. 180度回転 

「180度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が180 
度回転して EP 刷されます。 


3. 白紙抑制 

E 口刷する文書内に白紙がある場合、白紙を出力するかしないかを設定し 
ます。 


4. 印刷面 

片面印刷か両面 EP 刷かを選択します。 

「両面」は、オプションの両面プリントユニットを装着している 
場合に有効です。 

5. とじ位置 

とじ位置を「長辺左とじ」、「長辺ちとじ」、「短辺上とじ」、「短辺下と 
じ」から選択して設定します。 


6.とじしろ 


とじしろのち無を設定します。 
「とじしろ」チェックボッ 
クスをチェックすると、 
[とじしろ設定]ボタンが 
ち効になります。 

[とじしろ設定]をクリッ 
クすると、とじしろ設定画 
面が表示されます。とじし 
ろの幅を1ミリ単位また 
は、1/100インチ単位で設 
定します。 


回 因 


ももて面の 

同 mm [日—助] 


巧。 


お立- 

巧ミが-トル触 
广インチの 



キでン忆ル」语举【こ戻す也 ）I ヘルプな 1) 」 


7.イ メージ シフト 

巧紙に E 口刷される文書の位 
置を設定します。 

「イ メーシ シフト」 チエツ 

クボックスをチェックする 
と、[イメージシフト設定] 
ボタンがち効になります。 
[イメージシフト設定]を 
クリックすると、イメージ 
シフト設定画面が表示され 
ます。文書の印刷位置を1/ 
10ミリ単位または、1/100 
インチ単位で設定します。 
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ち図を参照してプリント 
位置を設定してくださし、。 


縦の一方向 


横の一方向 



横の+方向 
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PCL ドライバの設定 



「表紙/挿入紙」タブ 



2 


3 


1. おもて表紙 

表表紙をつけるかどうかを設定します。 

「白紙」、「片面のみ印刷」、「両面に印刷」を選択した場合は、「おもて表 
紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。 


2. うら表紙 

裏表紙をつけるかどうかを設定します。 

「白紙」」、「片面のみ巧刷」、「両面に印刷」を選択した場合は、「うら表 
紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。 

え区切りページ 

区切りごとに白紙をつけるかどうかを設定します。 

「ジョブの先頭」、「部の先頭」、「部の末尾」を選択した場合は、「区切り 
ぺージ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。 


PCL ドライバの設定 
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「フォーム J タブ 



2 


3 


to 必ず巧紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント 
ジョブ I こ対して使用してください。 

また、「レイアウト」タブの「ぺージ割付」で複数ぺージの文書 
を1ページに印刷するように設定した場合、フホームは設定にあ 
わせて調整されませんので、ごを意ください。 


1 . フオーム 

E 口刷する文書に化の画像ファイル 
などのイメージを取り込んで印刷 
を行います。 



「フオーム作成」チェックボックスをチェックして印刷すると、フオー 
ムファイル (拡張子： KFO ) が作成されます。作成したフホームファイ 
ルは、「フオーム」タブのリストに追加されます。 
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PCL ドライバの設定 










































また、[ファイルの参照]をクリックして表示されるフオームファイル 
の参照画面でフオームフアイルを選択してリストに追加することもでき 
ます。 



リストからフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい 
フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 

[フォーム情報]をクリッ 
クすると、フォーム情報画 
面が表示されます。リスト 
巧のフオームファイルにつ 
いての情報を確認できま 
す。 


2. 印刷ページ 

フォームを印刷するページを「全ページ」、「最初のページ」、「偶数ペー 
ジ」、「奇数ページ」から選択して設定します。 

3. 重ね合わせ 

フォームと E 口刷文書の重ね合わせ方を「文書の背面」、「文書の前面（上 
書き）」から選択して設定します。 


7* -ムぉ S 区! 因 
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「スタンプ J タブ 


1 2 3 



1. スタンブ 

E 口刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。 

[追加]をクリックすると、スタンプの作成•編集画面がま示されます。 
新たにスタンプを作成します。 



作成したスタンプは「スタンプ」タブのリストに表示されます。 
リストに追加したスタンプを編集、削除する場合は、リスト巧のスタン 
プを選択し、[編集]または、[削除]をクリックします。 
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PCL ドライバの設定 


































































2. 透過 

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 
(網点）で印刷します。 

3. 1ぺージ目のみ 

「1ぺージ目のみ」チェックボックス I こチェックすると、スタンプの文字 
を1ページ目にのみ印刷します。 


PCL ドライバの設定 
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「画像品質 J タブ 



3 


2 


4 


1. カラー選択 

カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。 

2. カラー 設定 

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真」、「プレゼンテーション」、「力 
スタム」から選キ尺して設定します。 

「写真」は、写真画像に適した設定です。 

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設 
定です。 
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PCL ドライバの設定 











































「カスタム」を選択すると、[詳細]ボタンがち効になります。[詳細] 
をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従って力 
ラー設定を行います。 



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラ 
フィック）のカラー再現じついての設定ができます。 

■ RG 己カラー 

プリ ンタが使用する入力 RGB の色空間を指定します。 

■ RGB 色を換 

イメージ/テキストオブジェクトに関してプリンタで処理する入力 
RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。 

■ RGB グレー再現 

プリンタで化理するテキストオブジェクトのグレー再現に関して指 
定します。 

■ スクリーン 

イメージ/テキストオブジェクトのスクリーン化理に関して指定し 
ます。 

■ イメージの設定値に合わせる/テキストの設定値に合わせる 
グラフィックスオブジ X クトのカラー設定に関して指定します。 


3. 解像度 

E 口刷時の解像度を設定します。 


PCL ドライバの設定 
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4. フォント設定 

フォントについての設定をします。 

[フォント設定]をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。 



フォント設定画面では、 TrueType フォントをダウンロードする方ま、印 
刷時に TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうか、 
TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える場合、どのプリンタ 
フォントを使巧するかを設定します。 
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PCL ドライバの設定 


















「バージョン」タブ 



プリンタドライバのバージョン情報を確認できます。 


PCL ドライバの設定 
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PPD フアイルの設定 （Windows Me/98SE) 

各タブで共通のボタン 



2 


3 


1. OK 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容をち効にして画面を閉 
じます。 

2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容をお効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容をち 
効にします。 

お使いの OS によっては、[適用]ボタンが表示されません。 
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PPD フアイルの設定 (WindowsMe/98SE) 





























「用紙」タブ 



2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1.用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。 

「ユーザー定義ページ」を選おすると、[ユーザー設定]ボタンが有効に 
な U ま寸 

[ユーザー設定]をクリックすると、ユーザー定義サイズ画面が表示さ 
れます。 

用紙のサイズを設定します。 



2. レイアウト 

ページ巧の文書の配置（レイアウト）を設定します。 


PPD フアイルの設定 (Windows Me/98SE) 
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3. 印刷の向き 

E 口刷の向きを「縦」または、「横」から選巧して設定します。 

「横」を選巧した場合、「回転」チェックボックスがち効になります。 
「回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が180度回 
転して E 口刷されます。 


4 ホ 

E 口刷に使用する給ホ氏トレイを選択します。 


5. 部数 

E 口刷する部数を設定します。 


6. 余白の編集 

[余白の 編集] をクリックすると、余白の 編集 画面が表示されます。 
上下左ちの余白（印刷されない 領域） を設をします。 



7. 詳細オプション 

[詳細オプション]をクリックすると、用紙の詳細オプション画面が表 
示されます。両面 E 口刷をするかしないかと、 E 口刷に使用する用紙の種類 
を設定します。 



8.バージョン情が 

レくージョン情報]をクリックすると、バージョン情報画面がま示され 
ます。 


9. 既定値に戻す 

[既定値に戻す]をクリックすると、タブ巧の各設定項目の設定値がネ刀 
期値に戻ります。 
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PPD フアイルの設定 (WindowsMe/98SE) 






























「色の管理」タブ 


Diamond Compatible 930 OK G2.2.icm Ji^ MICM24L 目. ICM 


Hitachi Compatible 9300K G2.2.icm 
国 HPSJIWJCM 
と] MICM12_B.ICM 
QMICM12LB.ICM 
占] M に M2 けに M 


と! M に M6_ 目.に M 
g M に M6 し B. に M 
3 MNB22G15.ICM 
3 MNB22G18.ICM 
3 MNB22G21.ICM 


ファイルる(曲 『 L 胤 D の） I 

ファイルの桂頭の：朽ラープ□ファイル （*.icm;*.icc) _キ中シセル I 


リストに追加したプロファイルを削除する場合は、リスト巧の削除したいプ 
ロファイルを選択し[削除]をクリックします。 

また、リスト内のプロファイルを選択し、[既定値に設定]をクリックする 
と、選択したプロファイルを規定のプロファイルに設定します。 



色の管理を自動で行うか手動で行うかを設定します。 

[追加]をクリックすると、プロファイルの関連付けを追加する画面がま示 
されます。リストに追加するプロファイルを選択します。 


プ□ファイルの聞法けけをお加 


ファイルの:頃雨取 |づ COLOR ▼] 4■をけ國， 


E E E P P P -1 

N N N N N N ► 
M M M M M M 

凶图3国国国 


PPD フアイルの設定 (Windows Me/98SE) 
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「グラフィックス」タブ 



2 


3 


4 


5 


6 


1. 解像を 

印刷時の解像度を設定します。 

2. カラー制御 

カラー調整を行うか巧わないかを設定します。「イメージカラー管理を 
使用（低速）」を選おすると、[レンダリングの選択]ボタンが有効にな 
ります。 

[レンダリングの選キ尺]をクリックすると 、 Image Color Management 画 
面が表示されます。レンダリングの目的を選択して設定します。 


Image Color Management 


ぶ 


「レシタ . リシ。の目の(段 - 

广がやかさけレだンテ - シヨシのヴラフィックスなどじを嫩を ) 
口 ] シトラストのラフィックイイ -' つなどにを孤に） 

广カラータトリック解ちのをの一巧に最巧 ) (L) 


0K ………：]| _ キャンもレ」 _ 巧冠直に戻すの ）_ I 


3.ハーフトーン 

ハーフトーン（網点）を印刷する場合の線数とスクリーン角度を設定し 
ます。 

ドライバ側で設定する場合は、「下の設定を使う」を選択し、スクリー 
ン線数、スクリーン角度を入力して設定します。 
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PPD フアイルの設定 (WindowsMe/98SE) 















































4. その他 

「ネガイメージで印刷する」チェックボックスをチェックすると、 EP 刷 
画像の色合いを反転して EP 刷します。 

「ミラーイメージで印刷する」チェックボックスをチェックすると、 E 口 
刷画像の左ちを反転して EP 刷します。 

5. 巧:大/縮小 

E 口刷倍率を 25 % から 400 % の間で設定します。 

6. 既定値に戻す 

[既定値に戻す]をクリックすると、タブ巧の各設定項目の設定値がネ刀 
期値に戻ります。 


「 PostScript 」 タブ 



2 


3 

4 


5 


6 


1. PostScript 出力根式 

PostScript ファイルの出力お式を設定します。 

2. PostScript へッ ダー 

プリントジョブごとにへッダー情報を送信するかどうかを設定します。 
[今すぐヘッダーを送信]をクリックすると、ヘッダー情報をプリンタ 
に送信します。 


PPD フアイルの設定 (Windows Me/98SE) 
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3. PostScript エラー情がを印刷する 

PostScript エラーが発生した場合に、レポートを印刷するかしないかを 
設定します。 

4. PostScript タイムアウトの値 

「ジョブタイムアウト」では、プリントジョブ送信時の送信にかかる時 
間の制限を設定します。「0」に設定した場合は、制限を設けません。 
「タイムアウト」では、プリンタが次の PostScript 情報を受け取るまで 
の待ち時間の制限を設定します。「0」に設定した場合は、制限を設けま 
せん。 

5. 詳細設定 

[詳細設定]をクリックすると、 PostScript の詳細オプション画面が表示 
されます。 PostScript 言語レベルなどの設定をします。 



k 本設定は必要のない限り変更しないでください。 

6. 既定値に戻す 

[既定値に戻す]をクリックすると、タブ巧の各設定項目の設定値がネ刀 
期値に戻ります。 
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PPD フアイルの設定 (WindowsMe/98SE) 



























「フォント」タブ 



2 3 

1. フォントの巧用ち法を選択する 

E 口刷時じ TrueType フォントをプリンタフホントに置き換える方まを選 
択します。 

[テーブルの編集]をクリックすると、フナントの代替表画面が表示さ 
れます。 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える場合、どの 
プリンタフオントを使巧するかを設定します。 



PPD フアイルの設定 (Windows Me/98SE) 
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2. フォントの送信ちま 

[フォントの送信方ま]をクリックすると、フォントの送信方^ち画面が 
表示されます。 TrueType フォント、 PostScript フォントの送信モまなど 
を設定します。 



3. 既定値に戻す 

[既定値に戻す]をクリックすると、タブ内の各設定項目の設定値がネ刀 
期値に戻ります。 


ポイントアンドプリントでインストールされ 
たプリンタドライバの機能制限 

な下のサーバとクライアントの組み合わせでポイントアンドプリントを実 
行した場合、プリンタドライバで持つ機能が一部制限されます。 

• サーバとクライアントの組み合わせ 

サーバ ： Windows Server 2003 / XP / 2000 

クライアント ： Windows NT 4.0 

• 制限される機能 

「小冊子」、「白紙抑制」、「おもて表紙」、「うら表紙」、「区切りぺ一 
ジ」、「フォーム作成」、フォームの印刷、「スタンプ」 

XPJL のジョブ名、ューザ名、ホスト名の出力 

この組み合わせで使用する場合は、クライアントにプリンタドライバを口一 
カルでイ ンストールし、接続先としてサーバにインストールされている共有 
プリンタを指定してください。 


84 ポイントアンドプリントでインストールされたプリンタドライバの機能 























Status Monitor 
(Windows) 
の使いかた 



Status Monitor の使いかた 

Status Monitor で、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状 
態を確認できます。 

Status Monitor は Software Utilities CD-ROM からインストールできます。 
インス I ル方まについては 、 「magicolor 2550インストレーシヨンガイ 
ド」をごらんください。 


環境 

Sta 山 S Monitor はイーサネットで接続された 、 Windows XP/Server 2003/ 
2000 / Me /98 SE/NT 4.0 で使用できます。 

Windows NT 4.0 をお使いの場合は 、 Windows media player (バージョン 
6.4 レ U 降）をインストールして〈ださい。 


Status Monitor を開 < 


な下の操作で Status Monitor を開きます。 

■ Windows XP/Server 2003 の場合：[スタート]メニユーから「すべての 
プログラム」一 「 KON に A MINOLTA 」 を選択し、 「 S ね tus Monitor 」 をク 
リックします。タスクバーに表示されわ Status Monitor アイコンをダブ 
ルクリックします。 

■ Windows 2000 /Me/98SE/NT 4.0 の場合：[スタート]メニユーから「プ 
ログラム」一 PkONICA MINOLTA J を選択し、 「 S ね tus Monitor 」 をク 
リックします。タスクバーに表示された Status Monitor アイコンをダブ 
ルクリックします。 
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Status Monitor の使いかた 



Status Monitor の使いかた 

状況タブ 



■ プリンタ選択ーステータスをま示するプリンタを選択します。また、ス 
テータスを表示しているプリンタのメ ッセー ジウインドウのメ ッセー ジ 
が表示されます。 

■ プリンタステータスのイメ ージ： KON に A MINOLTA ロゴが表示され、エ 
ラーが発生したとき、問題のある場所が示されます。プリンタの図が表 
示され、背景がホ色、まわは黄色のときは、何らかのエラーが発生し、 
プリントジョブが中断されている状態です。 

■ アドバンスドオプションー[アドバンスドオプション]をクリックする 
と、アドバンスドオプション画面が表示されます。アドバンスドオプ 
ション画面では、 0 S 起動時に Status Monitor を自動で起動させるか、 
エラー情報をメ ールで通知するかなどの設定ができます。 

■ ご;'主文一[ご;'主文]をクリックすると、自動的にミ肖耗品の;'主文ページに 
アクセスします。アクセスホのアドレスは、アドバンスドオプション画 
面で変更できます。 

■ブリンタのアラーム：を意が必要な状態（例：警告： イエロー トナー残 
量少）を知らせるメッセージが表示されます。 

■ エラーとを旧の巧示：問題を解決し、エラー状態から復帰するために必 
要な情報が表示されます。 


Status Monitor の使いかた 


87 



























消耗品タブ 



各消耗品の現在の状況が表示されます。 

■ ご;'主文一[ごを文]をクリックすると、自動的に消耗品のを文ページに 
アクセスします。アクセス先のアドレスは、アドバンスドオプション画 
面で変更できます。 

■ 情報の更新 一 消耗品の状況を再チエックし表示します。 

[ヘルプ]をクリックすると Status Monitor の解説画面が表示されま 
す。あわせてごらんください。 

1^5" PostScript ドライバまたは PCL ドライバをお使いの場合は、プリンタ 
ドライ/《の設を画面からも、ミ肖耗品の現在の状況を確認できます。 
プリンタドライバの設定画面で「装置情報」タブに表示される[ミ肖 
お品情報]ボタンをクリックすると、ミ肖お品情報画面が表示されま 
す。 

Ik ステータスモニタで表示される消耗品の残量表示は、実際の使巧量 
と完全に一致するものではなく、あくまで目をの値です。 
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Status Monitor の使いかた 
































Status Monitor の警告の確認 

Status Monitor がプリンタの問題を検巧すると、タスクバーにあるアイコン 
力《、プリンタの問題の重大度によって、緑色から黄色、搭色またはホ色にを 
わります。 

Status Monitor の警告の解除 

Status Monitor がプリンタの問題の発生を検知しているときに、タスクバー 
に ある Status Monitor アイコンをダブルクリックして Status Monitor を開き 
ます。 S ね山 S Monitor には、発生したエラーの内容がま示されます。 


Status Monitor を閉じる 

[閉じる]をクリックし S 谢 US Monitor の画面を閉じます。 Status Monitor 
を終了する場合は、タスクバーにある Status Monitor アイコンをちクリック 
し、[路了]をクリックしてくださし、。 


Status Monitor の使いかた 
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Status Monitor の使いかた 



操作パネルと 

メニュ— 


操作パネルについて 

プリンタ上部にある操作パネルでは、直接プリンタの操作を行うことができ 
ます。また、メッセージウインドウにはプリンタの状態や操作が必要である 
ことを示すメッセージなどが表示されます。 


1 2 



操作/《ネルのランプ/キー 


No. 

ランプ 

オフ 

オン 

1 

印刷巧 
〇 

印刷可能（データ受信 
可能）な状態になって 
いません。 

印刷可能（データ受信可能） 
な状態です。 

2 

ェラ- 

問題なし。 

操作が必要であることを示 
しています。（通常、メッ 
セージウィンドウにメッ 
セージがま示されます。） 
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No . 

キー 

機能 

3 

▲ 

■ 現在表示されているメニューの上のメニューレべ 
ルに戻ります。 

■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力してい 
る文字の前の文字が表示されます。 

4 

► 

■ 表示されているメニュー/設定項目のちのメ 
ニュー/設定項目を表示します。 

■ 力ーソルを1カラムちへ移動します。 

5 

▼ 

■ 表示中のメニューが選択され、サブメニューまた 
は設定項目が表示されます。 

■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力してい 
る文字の次の文字が表示されます。 

6 

◄ 

■ 表示されているメニュー/設定項目の左のメ 
ニュー/設定項目を表示します。 

■ 力ーソルを1カラム左へ移動します。 

7 

キャンセル感 

■ 表示中のメニューや、設定変更を取り消します。 

■ EP 刷中に、操作パネルから（すべてのあるいは現 
在処理中の）ジョブをキャンセルできます。 

1. [キャンセル]キーを巧します。 

2. ◄または►キーを巧して「シ''口''ヲキヤンセルスル/ 
カレント」または「シ''口''ヲキャンセルスル/スへ’テ」を選択しま 
す。 

3. [メニュー選択]キーを押します。 

プリントジョブがキャンセルされます。 

8 

* 

メニユ ー 

選択 

■ 設定メニューが表示されます。 

■ サブメニューあるいは設定項目が表示されます。 

■ 表示されている項目が選択されます。 


操作パネルについて 
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トナー残量の表示について 

イエロー け）、 マ ゼンタ ( M ), シアン （ C )、 ブラック （ K ) の各トナー 
力ートリ ツジのトナー残量はメツセージウインドウじな下のようじ表示され 
ます。 



トナー Yo M * Co K » 
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操作パネルのメニュ-覧 

本プリンタの操作パネルで設定できるメニューの構成をな下に示します。 
太字は工場出巧時の設定値を表します。 


メインメニュー 



* 本メニューはオプションのハードディスクを装着している場合に表 
示されます。 


操作パネルのメニュ 


臣と 

見 
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保存/印刷メニュー 

本メニューはオプションのハードディスクを装着している場合に表 
示されます。 

本メニューでは、プリンタドライバの「基本設定」タブにある「ジョブの巧 
刷/保巧」でハードディスクに保存するように設定されたプリントジョブを 
印刷するか削除するかを設定できます。 

1^5" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 



Ife * ハードディスクにジョブが保巧されていない場合、「か''ンシ''口' ' n 
アリマセン」と表示されます。 

** 「保を/印刷 メニュー」 で選巧したプリントジョブが「機密印刷」 
だった場合、プリンタドライバで設定した4巧のパスワードを入力 
して〈ださい。パスワードの入力方まについては、「パスワードの乂 
力手順」 （ P .97) をごらんください。 
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保存ジョブの印刷/削除手順 

1 な下の手順に従ってジョブを選択します。 


押す キー 

メッセージウィンドウ 

* 

メニュ ー 

選択 

◄-1 

「ホグン/インサツ」 

* 

メニュ ー 

選択 

ユーザ 名 

ハードディスクにプリン ト ジョブが保存されてい 
ない場合は、「ホ’/'ンシ '' 3フ‘ n 71けセン」と表示されま 
す。 


希望するジョブ名 

希望するジョブ名が表 
示されるまで押します。 


* 

メニュ ー 

選択 

◄-1 

「インサッ」 

「サク'/り 

選択したプリン ト ジョブがプリンタドライバで 
「機密 E 口刷」に設定されていた場合、パスワード入 
力画面が表示されます。パスワードの入力方法に 
ついては、「パスワードの入力手順」 （ P .97) をご 
らん〈ださい。 


2 「インサツ」またはけクシ’'りを選択し、[メニュー選択]キーを巧します。 


k 「インサツ」を選択した場合は、手順3へ進んでください。 

けク7 3」を選択した場合は、手順5へ進んで〈ださい。 

3 E 口刷する部数を、キーを押して設定します。（設定値：1〜999、工場出 
荷時の設定値： 1) 

4 [メニュー 選択] キーを 押します。 

5 E 口刷または削除が実行され、メインメニューに戻ります。 


パスワードの入力手順 

「保存 / E 口刷 メニュー」 で選択したプリントジョブが「機密 EP 刷」だった場 
合、パスワード入力画面が表示されます。プリンタドライバで設定した4 
巧のパスワードをな下の手順で入力して < ださい。 


操作パネルのメニュ 


臣と 

見 
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1▲ 、▼キーを押し、パスワードの 1 巧目を設定します。 

2 ^キーを押し、力ーソルを2巧目へ移動します。 

3 ▲ 、▼キーを押し、パスワードの2巧目を設定します。 

4同様に 4 巧目までのパスワードを設定します。 

5 [メニュー 選択] キーを 押します。 

E 口刷/削除選が画面が表示されます。 

Ik 入力したパスワードが正し < ない場合は、「こュウリけ n ム]ウテ''ス」と 
表示され、パスワード入力画面へ戻ります。 


印刷メニュー 

本メニューでは、統計ページや、デモページなどのプリンタに関する情報を 
印刷できます。 



1^5" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 


に： L - マツ/ 

設定 

/、イ/イイエ 

メニューマップを E 口刷します。 


98 


操作パネルのメニュ 


臣と 
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セッティリスト 

設定 

/、イ/イイエ 

設定リストぺージを印刷します。 

トウケィへ。一/ 

設定 

/、イ/イイエ 

印刷枚数などの統計ページを印刷します。 

フォントリスト 

がストスクリグト 

設定 

/、イ/イイエ 

ポストスクリプトのフオントリストを印刷 
します。 

PCL 

設定 

"イ/イイエ 

PCL のフォントリストを印刷します。 

HDD テ''ィレクトリリスト 

設定 

/、イ/イイエ 

ハードディスクのディレクトリリストを印刷します。 

テ、、モへ。一 y 

設定 

"イ/イイエ 

デモページを印刷します。 


Ife トウケイ v -'/ で表示されるミ肖お品の残量表示および基準換算カバレッ 
ジ情報は、実際の使用量と完全に一致するものではなく、あくまで 
目をの値です。 


操作パネルのメニュ——覧 
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用紙メニュー 

本メニューでは、印刷で使用する用#氏の管理ができます。 



* 本メニューはオプションの両面プリントユニットを装着している場 
合に表 7 F されます。 

** 本メニューはオプションの給紙ユニットを装着している場合に表 
示されます。 
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^5" 太字は工場出巧時の設定値を表します。 


キュウシトレイ 

トレイ 1 

設定 

'/ ドウ/トレイユウセン 


キリカ I モ-卜'' 

トレイ1から印刷する場合の、用东氏サイズおよび 
用紙の種類の設定方法を選択します。 



「シ''卜’ウ」を選択した場合は、プリンタドライバの 
設をに従って巧刷します。 



「トレイユウむ」を選択した場合は、「3か/わウシトレイ/ 
トレイ1」の「ヨウシノサイス''」および「ヨウシノシュルイ」の設 
定に従って印刷します。 


トレイ 1 

ヨウシノ 
サが 

設定 

レタ-/リ-力''ル/巧''セ''巧の'' / A 4/ 
A 5/ B 5 ( JIS )/ B 5( IS 0)/ 

G . レタ -/ ステ-トメント /Fol io/SP 
Fol io / UK クトト/ Foolscap / 

G . リ-力''ル/川トウ# 10/ フウトウ C 5/ 
フウトウ C 6/ フウトウ DL / 

ヨウケイ 6]'' ウ/がケイ 0]'' ウ/チがケイ 
4〕''ウ /A 力''キ/カイ 16/32 K / オウフク 
/、力'‘キ /16 K / がケイ 4]'' ウ/ 

フォトサイス'' /カスタム 




トレイ 1 にセツトする用紙のサイズを選 
択して設定します。 



ヨウシノ 
シュルイ 

設定 

フツウシ /0 HP フイルム/うへ‘' ル/ 

レタ-へット ‘7 フウトウ/"力“キパツカ“ソ 
コウタクシ 




トレイ1にセツトする用紙の種類を選択 
して設定します。 


トレイ 2 

靴 J 

設定 

レト / A 4 



サイス。 

トレイ 2 にセツトする用紙のサイズを選 
択して設定します。 



ヨかノ 
シュルイ 

設定 

フツウシ/レタ-へット '' 



トレイ 2 にセツトする用紙の種類を選択 
して設定します。 
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カス》ムサイス‘' 

1 \ 1 \ ( mm ) 


92-216 mm 




トレイ1じセツトした用系氏がカスタムサ 
イズの場合、用系氏の幅を設定します。 



タカサ （ mm ) 


148-356 mm 




トレイ1じセツトした用系氏がカスタムサ 
イズの場合、用#氏の高さを設定します。 


'/ r ウ 

の申 
己义疋 

オフ/オン 


ケイソ“ク 

けン」に設定すると、指定した給系氏トレイの用系氏の 
サイズまたは種類がプリントジョブの設定と一致 
しない場合でも印刷を続行します。 



けフ」に設定すると、指定した給东氏トレイの用系氏の 
サイズまたは種類がプリントジョブの設定と一致 
しない場合は印刷を停止します。 


トレイキリカエ 

設定 

A イ/イイ I 



「ハイ」に設定すると、指定した給东氏トレイの用系氏が 
なくなった場合に自動的に同じサイズの用紙が 
セツトされているトレイに切り替えて印刷を続行 
します。 



「イイ I 」に設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がな〈なると印刷を停止します。 


トレイ 

トド、 


オン/オフ 


マッヒ 。ング 


トレイマッピング機能を使用するかしな 
いかを設定します。 



ロンリ 


フ•ツリトレイ 1/ グツリトレイ 2 



トレイ 0-9 

他社のプリンタドライバからプリント 
ジョブを受信した時に、どの給紙トレイ 
を使用して印刷するかを設定します。 




「ロンりトレイ2」のみ工場出荷時の設定値が 
「グツリトレイ2」に設定されています。そ 
の他はすべて「フ''ツリトレイ1」が工場出お 
時の設定値です。 




1^5" 「グツリトレイ2」はオプションの給紙 
ユニットを装着している場合に表 
示されます。 
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リョウメシ 
インサツ 

設定 

オフ/タンへ°ントシ“ /わウヘント'/ 

「タン V ントシ’'」に設定した場合は、縦にめくるレイアウトになるよ 
うに両面印刷を行います。 

けョウヘント'/」に設定した場合は、横にめ〈るレイアウトになるよ 
うに両面印刷を行います。 

プリンタドライバでの設定が本メニューの設定より優先されま 
す。 

本メニューはオプションの両面プリントユニットを装着 
している場合に表示されます。 

3ウシホウコウ 

設定 

タテ/ヨコ 

用紙の向きを設定します。 

「タテ」じ設をした場合は、織に長い向きで巧刷を行います。 

「3]」 I こ設定した場合は、横に長い向きで巧刷を行います。 

.0 い、 

りか 、’V 

_I 

オン/わ 

プリンタが紙づまりから復旧したときに、印刷をやり直すかど 
うかを設定します。 

けン」 I こ設定した場合は、东氏づまりしたぺージの印刷をやり直し 
ます。 

けフ」 I こ設定した場合は、东氏づまりしたぺージのホのぺージから 
印刷を続行します。 
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本メニューでは、印刷品質に関する設定ができます。 



操作パネルのメ 









太字は工場出荷時の設定値を表します。 

トナ-コウカングラック 設定 /、イ/イイエ 

ブラックトナーカートリッジの交換を行います。 

「/、イ」を選択すると、ラックが自動的に回転し、ブ 
ラックトナーカートリッジが交換位置へと移動し 
ます。 

トナーカートリッジの交換のしかたについては、 
「トナーカートリッジの交換手順」 （ P .150) をごら 

_んください。 

シアン 設定 /、イ/イイエ 

シアントナーカートリッジの交換を巧います。 

「/、イ」を選択すると、ラックが自動的に回転し、シ 
アントナーカートリッジの交換位置へと移動しま 
す。 

トナーカートリッジの交換のしかたについては、 
「トナーカートリッジの交換手順」 （ P .150) をごら 
_んください。 

マセンタ 設定 /、イ/イイエ 

マゼンタトナーカートリッジの交換を行います。 

「/、イ」を選択すると、ラックが自動的に回転し、マ 
ゼンタトナーカートリッジの交換位置へと移動し 
ます。 

トナーカートリッジの交換のしかたについては、 
「トナーカートリッジの交換手順」 （ P .150) をごら 

_んください。 

イエロ- 設定 ハイ/イイエ 

イエロー トナーカートリッジの交換を行います。 

「/、イ」を選択すると、ラックが自動的に回転し、イ 
エロー トナーカートリッジの交換位置へと移動し 
ます。 

トナーカートリッジの交換のしかたについては、 
「トナーカートリッジの交換手順」 （ P .150) をごら 
んください。 
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け_ 

シ: L ツリヨク 
"サ 

設定 

テイシ/ケイソ'‘ク 

「テイシ」に設定すると、トナーがなくなった時に印刷を停止しま 
す。 

「ケイソ’' ク」に設定すると、トナーがなくなっても印刷を続行しま 
す。 

力、、グウ 
アンテイカ 

力''ソ''ウアンテイカ 

'/ ッコウ 

設定 

イイ I / '、イ 

「ハイ」を選択すると、画質調整が実行されます。 

モ -r 

設定 

オン/オフ 

けン」に設定すると、画質調整の機能がち効じなり 
ます。 

けフ」に設定すると、画質調整の機能が無効じなり 
ます。 

トトノウド 
チョウセイ 

グラック 

設定 

1/2/3/4/5 

ブラックトナーの濃度を 5 段階で設定します。 

1 が最も薄く、 5 で最も濃くなります。 

シアン 

設定 

1/2/3/4/5 

シアントナーの濃度を 5 段階で設定します。 

1 が最も薄く、 5 で最も濃くなります。 

7セ'' ンタ 

設定 

1/2/3/4/5 

マゼンタトナーの濃度を 5 段階で設定します。 

1 が最も薄く、 5 で最も濃くなります。 

仙- 

設定 

1/2/3/4/5 

イェロー トナーの濃度を 5 段階で設定します。 

1 が最も薄く、 5 で最も濃くなります。 
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I 








^5" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 


トサネット TCP IP 


が〕ウ 

設定 

W /イイ I 

「/\イ」に設定すると、 TCP / IP がち効にな 
ります。 

「イイりに設定すると、 TCP / IP が無効に 
なります。 

DHCP / 

B 00 TP 

設定 

ハイ/イイ I 

自動的に IP アドレスを取得するかどう 
かを設定します。 

「 n イ」に設定した場合は、 IP アドレスを 
自動的に取得します。 

「イイりに設定した場合は、 IP アドレスを 
自動的には取得しません。 

IP 7ドレス 

設定 

192.168.001.002 

本プリンタのネットワーク上の IP アド 
レスを設定します。 

上下左ちキーを使って値を入力します。 

手動で IP アドレスを設定した場合、 
DHCP / BOOTP は自動で「イイ I 」になり 
ます。 

ケトウり 

設定 

000. 000. 000. 000 

ネットワーク I こルータがある場合に、 
ルータの IP アドレスを設定します。上 
下左ちキーを使って入力します。 
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がネット 
マスク 

設定 

000. 000. 000 . 000 

ネットワ- 
定します。 
ます。 

-クのサブネットマスク値を設 
上下左ちキーを使って入力し 

HTTP 

ユウコウ 

設定 

/、イ/イイ I 

HTTP をち効にするかどうかを選がしま 
す。 

「/\イ」を選択すると、プリンタに内蔵さ 
れた HTTP サーバが提供する Web ベー 
ジがち効じなります。 

「イイりを選択すると、 Web ぺージはお 
効になります。 

シ'、卜。ウ IP 
がコウ 

設定 

ハイ/イイ I 

DHCP / 己00 TP 、 PING 、 ARP 力《機肯目し 
ていないかレスポンスがない場合に、自 
動的に IP アドレスを設定するかどうか 
を選択します。 

「 n イ」を選択すると、 IP アドレスを自動 
的に設定します。 

「イイりを選択すると、 IP アドレスの自動 
的な設定を行いません。 

巨径 i IP アドレスが DHCP / 己00 TP 、 

円 NG / ARP で取得できない場合、 
自動 IP をち効じすると、自動的 
に IP アドレスを取得します。 

IP アドレスは、169.254 .XXX.XXX 
の範囲から任意に取得します。 


IPX/SPX 

フレー ム 

設定 

シ•ドク /802. 2/802. 3/ETHER 



タイフ。 


II /SNAP 




NetWare 上で使用するプロトコルを設定 




します。 
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ETHER 

TALK 

NAME 


magi col or 2550 

Macintosh の EtherTalk を使用する場合 

I こ表示されるプリンタ名を設定します。 

プリンタ名は最大 16 文字です。 

NAME 2 

設定 

- 

Macintosh の EtherTalk を使用する場合 

I こ表示されるプリンタ名を設定します。 

プリンタ名は最大 16 文字です。 



NET 

ZONE 

設定 

木 

Macintosh の EtherTalk ゾーン名を設を 
します。 

ゾーン名は最大 16 文字です。 

NET 

Z 0 NE 2 

設定 

— 

Macintosh の EtherTalk ゾーン名を設を 
します。 

ゾーン名は最大 16 文字です。 

な 。 -K 

設定 

シ‘ドウ/100 FULL DUPLEX / 

100 HALF DUPLEX / 

10 FULL DUPLEX / 

10 HALF DUPLEX 

ネットワークの通信速度とヌ义方向通信での通信方 
式の設定ができます。 

PS フ 。ロト〕 ル 

設定 

/、‘イナリ / クオ-テツ K ' A けリ 

ポストスクリプトのジヨブを受信するプロトコル 
を設定します。 

USB 

ユウコウ 

設定 

"イ/イイエ 

「/ W 」 に設定すると、 USB がち効じなります。 

「イイ I 」に設定すると、 USB が無効になります。 

10 タイムアウト 


0-60-999 

USB を巧用して受信中のプリントジョブのタイム 
アウトの時間を設定できます。 

A ラレル 

10 タイムアウト 

設定 

0-30-999 

パラレルを使用して受信中のプリントジョブの夕 
イムアウトの時間を設定できます。 
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アクティフ '' 
I/F 

設定 

トサネット//、。 うレル 

使用するインターフ X イスを設定します。 

イーサネットとパラレル接続を同時に巧用することはできませ 
ん。 


操作パネルのメニュ——覧 


111 




ンステムメニュー 

本メニューでは、メッセージウィンドウに表示する言語や、節電モードに 
行するまでの時間など、プリンタの動作に関する設定ができます。 



操作パネルのメニュ —— J 





キヤフ。チヤ -'/、 3 了 、* 



1^5" * 本メニューはオプションのハードディスクを装着している場合に表 
示されます。 

太字は工場出巧時の設定値を表します。 


ィン'/ 

ヒンシツ 

1 *^ _ 1 

] ウ t ンシク/ヒがシ''ユン 

印刷の品質を設定します。 

わ-トト。 

設定 

カラ-/モノクロ 

フルカラーで 印刷するか モノクロで 印刷するかを設定します。 

I ミユ!/-シヨ;/ 
セッティ 

エミユレ-シヨン 
センタク 

設定 

シ’卜•ウ/ホ’ストスクリフ’卜 / PCL 5 /PCL XL/HEX 
DUMP/PDF 

プリンタ制御言語を選択します。 

「シ''ドウ」を選択した場合は、プリンタが受信した 
プリントジョブから自動的にプリンタ制御言語を 
選択します。 

センタク 

設定 

PCL 5 /ホ’ストスクリフ’卜 

じミ； L レ-シヨンセンタク」で「シ' 卜''ウ」を選択した状態で、 
受信したプリントジョブからプリンタ記述言語を 
特定できない場合1こ使用する言語を設定します。 
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がストスクリフ’巧- 設定_[オン/オフ_ 

ト レホ—ト ポストスクリプトエラーが発生した時 

じ、エラーページを印刷するかしないか 
を設定できます。 

けン」に設定した場合は、エラー発生時 
_ I こエラーぺージを EP 刷します。 

PCL カイキ''け設定 1 CR=CR LF = CRLF / 

シテイ CR=CR LF = LF / 

CR=CRLF LF = LF / 

_[ C 卜 CRLF L 卜 CRLF _ 

PCL 言語での改行コードの定義を選巧し 
_ます。 

フォシト ヒ’ツチ [設定 144-1000-9999 

PCL 言語でのビットマップ 
_フォントサイズを設定します。 

/、“ン]''ウ設定 I 卜32767 

PCL 言語でのデフホルトの 
フォントを設定します。 

表示されるフォント香号は 
PCL フォントリストに対応し 
ています。フォントリストの 
印刷については、 「 EP 刷メ 
ニュー」 （ P.98) をごらんくだ 
さし、。 

ホ。イント 設定 |;00-1200- 

_[99975 _ 

PCL 言語でのアウトライン 
_フォントサイズを設定します。 

シンホ''ル PCL 言語で使巧するシンボル 

セット セットを選択します。 

工場出お時の設定値は PC 8 
に設定されています。 
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ストト 
わ。'ンョン 

スト K-y 


イイ I / '、イ 

プリンタの電源を入れたときにスタートぺージを 
巧刷するかどうかを設定します。 

「イイりに設定した場合は、スタートページの巧刷 
を行いません。 

「/\イ」に設定した場合は、スタートページの印刷を 
行います。 

SYSSTART 

設定 

イイ I / '、イ 

プリンタの電源を入れたときにポストスクリプト 
フォーマツト定義ファイルを適用するかどうかを 
設ちします。 

「イイりに設定した場合は、ポストスクリプト 
フホーマツト定義ファイルを適用しません。 

「/\イ」に設定した場合は、ポストスクリプトフォー 
マツト定義ファイルの適用します。 

がヶ 

設定 

yyyymmdd：hhmmss 

オプションのハードディスクに内蔵されている時計の日付を設 
定します。 

日付は年、月、曰、時、分、秒の順の設定になっています。 

セツテ''：/ 
'/カン 

設定 

15フン]“ /30フ’ン〕‘ / I シ’—カン]“ 

節電モードへ移行するまでの時間を設定します。 

セキュリティ 

セキュリティ 
セツテイ 

ユウコウ 

設定 

オフ/わ 

メニュー操作のパスワード保護を設定し 
ます。 

けン」に設定した場合は、すべてのメ 
ニューをパスワードで保護します。 

A 。 スワ-卜 '' 

設定 

SYSADMIN 

メニュー操作を保護するパスワードを設 
定します。このパスワードは、「セキュリティ 
セツテイ/ユウコウ」をけン」にした場合にち効 
じなります。 

パスワードは最大16文字です。 


操作パネルのメニュ——覧 
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キヤ/チヤ¬ 
シ。 ョ r 

設定 

オフ/オン/インサツ 

受信したプリントジョブをハードディスクに保存するかどうか 
を設定します。 

けフ」1こ設定した場合は、プリントジョブをハードディスク1こ保 
巧しません。 

けン」じ設定した場合は、プリントジョブをハードディスクじ保 
巧し、印刷は行いません。 

「インサツ」に設定した場合は、プリントジョブをハードディスクに 
保存し、同時に印刷を行います。 

テ'' イスク 
フトマツト 

フラッシュ 
フオ-マット 

設定 

イイI / '、イ 

フラッシュ RAM の初期化を行います。 

'卜 rr ィスク 

設定 

イイI / '、イ 

ハードディスクの初期化を行います。 

メニ 1- 
セツテイシヨキ 
力 

スへ“テノ 
メニ 1- 

設定 

イイI / '、イ 

すべてのメニュー項目の設定を初期値に戻します。 

セッテイホグン 

設定 

イイI / '、イ 

変更したすベてのメニュー項目の設定を保存しま 
す。 

ホグンチ f 
シヨ村 

設定 

イイI / '、イ 

すべてのメニュー項目を、「セツテイホ’/ン」で最後に保 
存した設定に変更します。 


保守メニュ ー 

本メニューは、サービス巧術者がプリンタの調整や、メンテナンスのために 
巧用するメニューです。ユーザは使巧しません。 

言語切り替えメニュ ー 


ENGLISH/FRANCAIS/DEUTSCH/ 
ESPANOL/ITALIANO/PORTUGES/ 
Nederlands/CESKY/ ニ ホン： T 


メッセージウィンドウの表示言語を選巧 
した言語に切り替えることができます。 

ネ刀期設をは「こホン]''」です。 
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用紙の取り扱い 


使用できる出力用紙サイズ 


本プリンタではな下の用紙が使用できます。 


用紙 

用紙サイズ 

給紙 

トレイ* 

両面 

印刷 

ミリ （mm) 

インチ （in-) 

A4 

210.0x297.0 

8.2 X 11.7 

1/2 

〇 

A5 

148.0x210.0 

5.9 X 8.3 

1 

X 

B5 (J に） 

182.0x257.0 

7.2 X 10.1 

1 

X 

B5 (ISO) 

176.0x250.0 

6.9 X 9.8 

1 

X 

エグゼクティブ 

184.0x267.0 

7.25 X 10.5 

1 

X 

Folio 

210.0x330.0 

8.3 X 1 3.0 

1 

〇 

Foolscap 

203.2 X 330.2 

8.0 X 13.0 

1 

〇 

カイ16 

185.0x260.0 

7.3 X 10.2 

1 

X 

カイ32 

130.0 X 185.0 

5.1 x7.3 

1 

X 

16K 

195.0x270.0 

7.7 X 10.6 

1 

X 

リーガル 

215.9x355.6 

8.5 X 14.0 

1 

〇 

G リーガル 

216.0x330.0 

8.5 X 1 3.0 

1 

〇 

レター 

215.9x279.4 

8.5 X 11.0 

1/2 

〇 

SP Folio 

215.9x322.3 

8.5 X 12.69 

1 

〇 

G レター 

203.2 X 266.7 

8.0 X 10.5 

1 

X 

ステートメント 

140.0x216.0 

5.5 X 8.5 

1 

X 

UK クオート 

203.2 X 254.0 

8.0 X 10.0 

1 

X 

ハガキ 

100.0 X 148.0 

3.9 X 5.8 

1 

X 

往復ハガキ 

148.0x200.0 

5.8 X 7.9 

1 

X 

圭寸筒 C 日 

162.0x229.0 

6.4 X 9.0 

1 

X 

封筒 DL 

110.0x220.0 

4.3 X 8.7 

1 

X 

封筒#10 

104.8x241.3 

4.125x9.5 

1 

X 

封筒 C6 

114.0 X 162.0 

4.5 X 6.4 

1 

X 

封筒まお6号 

98.4 X 190.5 

3.875x7.5 

1 

X 

封筒#3 

120.0x235.0 

4.7 X 9.2 

1 

X 

封筒まお4号 

105.0x235.0 

4.1 x9.3 

1 

X 

封筒#4 

90.0x205.0 

3.5 X 8.1 

1 

X 

フォトサイズ 4x6" 

102.0 X 152.0 

4.0 X 6.0 

1 

X 
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用紙 

用紙サイズ 

給紙 
トレイ* 

両面 

印刷 

ミリ （mm) 

インチ （in-) 

フォトサイズ 10x15 

102.0 X 152.0 

4.0 X 6.0 

1 

X 

カスタムサイズ（最小値） 

92.0 X 148.0 

3.6 X 5.9 

1 

X** 

カスタムサイズ（最大値） 

216.0x356.0 

8.5 X 14.0 

1 

〇 


備考：*トレイ1はミ兄用、トレイ2は普通紙およびレターヘッドのみに対 
応 

** 両面印刷が巧能な最小サイズは、 92.0 X 276.0 mm です。 


厚紙、光が紙、 OHP フィルムは、 A4/ レターサイズまたはそれな下の 
用紙サイズのみサポートしています。 

Ik カスタムサイズは上のまの数値の範囲でプリンタドライバから設定 
してください。 

普通紙（再生紙）、 レターヘッドの 最小値は 92.0x198.0mm 、 封筒、 
光が紙、ラベル紙、ハガキ、厚紙、 OHP フィルムの 最大値は 
216.0 X 297.0 mm となります。 


使用できる出力用紙サイズ 
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用紙種類 

普通紙な外の特殊紙に印刷する際には、十分な品質の印刷結果が得られる 
力、、あらかじめ試し印刷をしてください。 

用紙はセツトするまで包装紙の中に入れ、平らな場所で保管してくださし^。 
本プリンタで利用できる用紙の種類は printer . konicaminolta . jp にアクセスし 
てご確認ください。 


普通紙（再生紙) 


容量 

トレイ1 

200枚（巧紙の厚さによりをわります。） 

h レイ2 

(オプション） 

500枚（巧紙の厚さによりをわります。） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライパ'での 
用紙種類の 
設定 

普通紙 

坪量 

60〜90 g / m 2 

両面印刷 

「使用できる出力用紙サイズ」 （ P .118) をごらんください。 


な下の用紙を使用してください。 

■ 販売店で取り巧っている 0 A 用紙、再生紙など、レーザープリンタ対応 
の普通紙（再生紙） 

ごを意 

な下に示す用紙は使用しないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、プ 
リンタの故障の原因になります。 
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な下のような用紙は使用しないでください。 

■ 表面加工されている用紙（カーボン紙、デジタル光沢紙、カラー加工さ 
れた紙など） 

■力ーボン系氏 
■ 感熱化、熱転写用东氏 
■ 水転写用系氏 
■ 感圧东氏 

■ インクジ I ットプリンタ用东氏（スーパーファイン东氏、光がフイルム、は 
がきなど） 

■ 一度印刷に使巧した用系氏 

■インクジエットプリンタで印刷された用紙 

-モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用紙 
-熱転写プリンタで印刷された用紙 
-他のプリンタやファクス機で印刷された用紙 
■ 湿気のある用东氏 

湿度が35%〜85%の場巧に用东氏を保管して < ださい。湿気があると卜 
ナーは用东氏にうまく付着しません。 

■ 重なっている用紙 
■ 粘着性のある巧紙 

■ 折られた巧紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がっ 
た用#氏 

■ 穴の開いた用化、パンチ巧加工された用紙、破れた用紙 
■ なめらかすぎる用系氏、あらすぎる用系氏、織られたもの 
■ 表と裏で系氏質（あらさ）が異なる用东氏 
■ 薄すぎる巧紙、厚すぎる用系氏 
■ 静電気がたまっている用紙 
■ アルミをや金港、光っているもの 

■ 感熱化、または定着部の温度 （180 で）に耐性がない巧紙 
■ 変則的なおの（長方おでない、正しい角度で断裁されていない）用紙 
■のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがつい 
ている电の 

■ 酸性のもの 

■ その他対応していない巧紙 


用紙種類 
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厚紙 


坪量90 g/m 2 より厚い用紙を厚紙として巧います。どの厚紙の場合も、あら 
かじめ普通紙で試し巧刷をして確認してください。 


容量 

h レイ1 

50枚（巧紙の厚さIこよりをわります） 

トレイ2 

対応していません。 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

厚紙 

坪量 

9 1 〜 1 63 g/m 2 

両面印刷 

対応していません。 


な下のような使いかたはしないでください。 

■ 給紙トレイの中で厚紙を化の用东氏と;’昆ぜないでください。东氏づまりの原 
因になります。 


封筒 


封筒の表面（宛先（表）面）のみに印刷が巧能です。種類によっては、3枚 
構造になっているものがあります（表面/裏面/折り返し）。その場合、重 
なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。 


容量 

トレイ1 

10枚（巧紙の厚さIこよりをわります） 

h レイ2 

対応していません。 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

封筒 

両面印刷 

対応していません。 


6■下の封筒を巧用してください。 

■ 接合部が斜めで、折り目と縁がしっかりしている事務巧封筒 

印刷時に高温の口ーラー部を通過するため、封Iこのりがついた封 
筒はのりが接着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が巧 
われている封筒をお使いください。 
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■ レーザープリンタ対応の封筒 
■ 乾いている封筒 

JJI 下のようなお筒は使用しないでください。 

■ 折り返し部分にのりがついている封筒、おじのりがついた封筒 
■ テープシール、金属の留め具、クリップ、ファスナー、はがして使用す 
るシールがついている封筒 

■ 窓付きの封筒 
■ 表面が粗い和#氏などの封筒 

■ 定着部の熱(180°〇で溶けたり、燃焼、蒸発、ち害ガスを発生するも 
のが使われている封筒 
■ すでにのりでとじられている封筒 

ラベル紙 

ラベル紙は、表面の紙（巧刷面）、シール部分、台紙で構成されています。 

■ 表面の紙は、普通#氏の仕様にしたがって〈ださい。 

■ 表面の紙が台#氏全体を覆い、シール部分が表面 I こ出ない用紙を巧用して 
ください。 

ラベル紙にも連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や E 口刷環境 
によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったとき 
は、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。 

お使いのアプリケーシヨンにしたがってラベル紙巧のデータを作成して < だ 
さい。また、印刷がずれないか、昔通紙で試し巧刷をして確認して〈ださ 
し、。ラベル紙への印刷についての詳細は、お使いのアプリケーシヨンのマ 
ニュアルをごらん〈ださい。 


容量 

h レイ1 

50枚（用紙の厚さによりをわります） 

トレイ2 

対応していません。 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

ラベル紙 

両面巧刷 

対応していません。 


J ^^ F のラべルがを巧用してください。 

■ レーザープリンタ用ラベル系氏 
な下のようなラベル紙は巧用しないでください。 


■ はがれやすいラベル紙 


用紙種類 
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裏紙がはがされていたり、のりがむき出し I こなっているラベル系氏 


es ラベルが定着ユニットに貼り付き、#氏づまりが起こる可能性があり 
ます。 

最初から断裁されているラベル系氏 

使用禁止 使用巧 


型 ft きされて台系氏面が 
露出しているラベル东氏 


断裁されていない 
ページ全体のラベル紙 


レターヘッド 

お使いのアプリケーシヨンにしたがってレターへッド巧のデータを作成して 
〈ださい。また、あらかじめ普通紙で試し巧刷をして確認してください。 


容量 

h レイ1 

50枚（用紙の厚さによりをわります） 

トレイ2 

500枚（用紙の厚さによりをわります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

レターヘッド 

両面印刷 

「使巧できる出力巧紙サイズ」 （ P .118) をごらんください。 


□ □□己 

□ □目 □ 
□ □目 □ 
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はがき 

お使いのアプリケーションにしたがってはがき用のデータを作成してくださ 
い。 


容量 

h レイ1 

50枚（用紙の厚さにより変わります） 

トレイ2 

対応していません。 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

ハガキ 

両面印刷 

対応していません 


JJI 下のはがきを使用してください。 

■ 官製はがき （100 x 148 mm) 

(ホ版のはがきには、使用できないものがあります。) 


な下のようなはがきは使用しないでください。 


■ 光沢のあるもの 
■ 曲がっているもの 
■ 切り込みやミシン目のあるはがき 
■ すでに巧刷されているもの、色化工されているもの 

(はがきの製造時に表面に散ホされる、紙同±の貼り付きを防止するお 
が給#氏ローラーに付着して給紙できなくなる場合があります。） 


Ife はがきが曲がっているときは、トレイ1に 
セットする前に曲がっている部分を平らにし 
ておいてください。 



大きく®がっていたり、先端が 
曲がっているもの 



ク 


用紙種類 


125 




OHP フイルム 

セットする前に OHP フィルムをさばかないで〈ださい。静電気が発 
生し、 EP 刷時のエラーの原因じなります。 

1^ -度にを〈の OHP フィルムをセットしないでください。また、 OHP 
フィルムの表面を手で触わると、巧刷品質に影響を及ぼす可能性が 
あります。 

Ik 通紙部は清潔に保って〈ださい。 OHP フィルムは通#氏部の巧れの影 
響を大きく受けてしまいます。巧紙のホ端/後端に影がみられる場 
合は、「メンテナンス」 （ P.163) をごらんください。 

Ik 静電気が起きないように、印刷後すぐに OHP フィルムを排化トレイ 
から取り除いてください。 

OHP フィルムも連続印刷することができますが、用东氏の質、静電気の発生、 
E 口刷環境によって、うまく給紙できない場合があります。一度にをくの 
OHP フィルムをセットして問題がある場合は、10枚な下の用紙をセットし 
てください。 

Ik 一度にを〈の OHP フィルムをセットすると、静電気が発生し、給紙 
トラブルの原因になります。 


お使いのアプリケーシヨンにしたがって OHP フイルム用のデータを作成し 
てください。また、巧刷がずれないか、普通系氏で試し印刷をして確認してく 
ださい。 


容量 

トレイ1 

50枚（巧紙の厚さじよりをわります） 

h レイ2 

対応していません。 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライパでの 
用紙種類の 
設定 

OHP フイルム 

両面印刷 

対応していません 


6 •下の OHP フイルムを巧用してください。 

■ レーザープリンタ用 OHP フイルム 
な•下のような OHP フイルムは使用しないでください。 
■ 静電気が発生し、互いにくっつ〈もの 
■ インクジェットプリンタ用のもの 
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用紙種類 




光沢紙 


あらかじめ普通紙で試し巧刷をして確認して〈ださし、。 


容量 

トレイ1 

50枚（用紙の厚さによりをわります） 

h レイ2 

対応していません。 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が上向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

光沢紙 

両面印刷 

対応していません。 


な下のような使いかたはしないでください。 

■ 給紙トレイの中で光沢东氏を他の巧紙と混ぜないでください。紙づまりの 
原因になります。 

な下のような化沢紙は巧用しないでください。 

■ インクジェットプリンタ用のもの 


用紙種類 
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印刷可能領域 


印刷保証範囲と印刷可能範囲は？ 

すべての巧紙サイズで、用紙の端から 
4 mm を除 < 領域が、 EP 刷可能領域にな 
ります。 

アプリケーシ ヨンで ページサイズのユー 
ザー設定を行うときは、最適な結果が得 
られるように印刷巧能領域巧におさまる 
サイズを設定してください。 



1 

a 










印刷可能 
領域 




a = 4 mm 


Ik リーガルサイズの巧紙にカラー EP 刷する場合は、用紙の後端の余白 
力《17 mm になります。 

1^5" 光沢紙に印刷する場合は、巧紙の先端の余白が10 mm になります。 

封筒の印刷保証領域 

封筒では、封の部分は印刷保証外です。また、 EP 刷保証外領域は封筒の種類 
によって異なります。 

1^5" 封筒の印刷方向は、お使いのアプリケーシヨンによってホまります。 
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EP 刷可能領域 
























用紙のセット 


用紙のセツトのしかたは？ 


巧紙の包みの中のいちばん上といちばん 
下の#氏を取り除きます。約200枚の用紙 
のまを給 ffi トレイにセツトする前にさば 
いて静電気が起きないようにします。 

1^5 OHP フイルムはさばかないでく 
ださい。 



ごを意 


本プリンタは、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙な外の種類につ 
いては、ま門的に印刷するようには設計されていません。 

普通がな外の用紙（厚紙、封筒、ラベル紙、 OHP フィルムなど）を連続印 
刷すると、印刷品質があ化したりプリンタの寿命が短くなる場合がありま 
す。 


用紙を補給するときは、まずトレイ巧に残っている用 ffi をすベて取り除き、 
補給する用紙とあわせ、用东氏の端をそろえてから給紙トレイにセツトしてく 
ださい。 

種類やサイズの異なる巧紙を混ぜてセツトしないでください。 ffi づまりの原 
因となります。 


トレイ1(多目的トレイ） 

トレイ1から印刷できる用紙の種類、サイズについては、「使用できる出力 
巧紙サイズ」 （P.118) をごらんください。 


普通紙の場合 

1 トレイ1のんたを取りはずし、 
前面パネルを開きます。 



用紙のセット 
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左右の定着離間レバーが起 
き上がった状態（封筒印刷 
位置）になっていないこと 
を巧認します。 



2 巧紙ガイドを広げます。 

k 巧紙ガイドの幅を変更する 
場合は、ガイドち側のボタ 
ンを巧しながら動かしてく 
ださい。 



3 E 口刷したい面を上向きにして用 
紙をセットします。 
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用紙のセット 






























用紙は▼マークを超えな 
いようにセットしてくだ 
さし、。 

普通紙は一度に200枚 
(80 g/m^) までセットで 
きます。 



4 用紙のサイズに用化ガイドを合 
わせます。 




用紙のセット 
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k 本プリンタを長期使用しな 
い場合は、左ちの定着離間 
レバーを起こした状態（封 
筒印刷位置）で保管してく 
ださい。 



その他の用紙種類の補給 

普通紙な外の巧紙をセツトする場合、最適な印刷結まを得るためにプリンタ 
ドライバの「巧紙の種類」メニューを正しく設をして〈ださい。（厚紙、封 
筒、 OHP フイルムなど） 


封筒の場合 

1 トレイ1のふたを取りはずし、 
前面パネルを開きます。 



132 


用紙のセット 




用紙ガイドを広げます。 


フタを下側 I こして封筒をセット 
します。 

1^5" セットする前に、封筒内 
部の空気を押し出し、お 
筒の折目をしっかり押え 
てください。空気が残っ 
ていたり折り目がしっか 
り巧えられていないと、 
封筒にしわが出来たり、 
紙づまりの原因になりま 
す。 



封筒は一度に10枚まで 
セツトできます。 

フタが封筒の長辺にある 
場合はフタを左側にして 
セツトしてください。 



2 



る夕く 
すボて 
更のし 
変側か 
をち動 
幅ドら 
のィが 
ドガな 
イ 、し。 
ガは押い 
紙合をさ 
用場ンだ 


用紙のセット 
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用紙のセット 



6 レバーを引き（①)、トップカ 

バーを開きます（感)。 

[ k 排紙トレイの上に用紙が 
ある場合は、用紙を取り 
除き、排紙トレイをたた 
んでからトップカバーを 
開けてください。 

Ik 転写ベルトには触れない 
ようにを意してくださ 
い。 


/左ちの定着離間レバーを起こし 
ます（封筒巧刷位置にセットし 
ます）。 




用紙のセット 
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定着部は非常に高温になっています。やけどの原因となりま 
すので、指定された部分な外には触れないようにを意してく 
ださい。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに;令 
たい水で;令やし、医師にご相談ください。 


A 


8トップカバーを静かに閉じま 
す。 

Ik 封筒な外の用#氏に EP 刷す 
る場合は、左ちの定着離 
間 レバーを 必ず戻してか 
ら印刷してください。 


to 本プリンタを長期使用しな 
い場合は、左ちの定着離間 
レバーを起こした状態（封 
筒 EP 刷位置）で保管してく 
ださい。 
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用紙のセット 



























ラベル紙/はがき/厚紙/ OHP フィルム/光沢紙の場合 


1トレイ1のんたを取りはずし、 
前面パネルを開きます。 



左ちのを着離間レバーが 
起き上がった状態（封筒 
印刷位置）になっていな 
いことを確認します。 



2用紙ガイドを広げます。 

k 用紙ガイドの幅を変更する 
場合は、ガイドち側のボタ 
ンを押しながら動かしてく 
ださい。 



用紙のセット 
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用紙のセット 



k 本プリンタを長期使用しな 
い場合は、左ちの定着離間 
レバーを 起こした状態（お 
筒印刷位置）で保管してく 
ださい。 



用紙のセット 
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トレイ 2 (オプションの給紙ユニット) 


普通紙の場合 

1 トレイ2を止まる位置まで引き 
出します。 
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用紙のセット 



3 トレイ 2 のふたを取り外します。 




Ife 用紙は上限を示す線を超 
えないようにセットして 
ください。 

普通紙は1度に500枚 
(80 g / m ^) までセットで 
きます。 



用紙のセット 
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6 トレイ 2 のふたを取り付けます。 
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用紙のセット 



両面印刷 

両面印刷には両面プリントユニット（オプション）が必要です。取り付けモ 
まは「両面プリントユニットの取り付け」 （P.220) をごらんください。 

両面 E 口刷の際には、裏映りし I こくい用紙を使用してください。裏映りする用 
紙のときは、片面に EP 刷した内容が裏面から透けて見えますのでごを意くだ 
さい。また、お使いのアプリケーションでマージンについても確認して<だ 
さい。あらかじめ試し E 口刷をし、裏映りの度合いを確認してください。 

ごを意 


自動両面印刷は、 60 〜 90 g/m2 の普通紙にのみ対応しています。 

「使用できる出力用紙サイズ J (p.118) をごらん〈ださい。 

90g/m 2 な上の厚紙、封筒、ラベル紙、官製はがき、光沢紙、および OHP 
フイルムでは、両面印刷できません。 


自動両面印刷の方まは？ 

両面プリントユニットがプリンタに装着されている状態で、両面 EP 刷を行い 
ます。両面プリントユニットがプリンタに装着されていない状態で両面印刷 
を行うと、それぞれのページが片面印刷されます。 

お使いのアプリケーションでの両面印刷用マージンの設定方まを確認してく 
ださい。 

両面印刷の設定にはな下の種類があります。 



1 & 1 

T 1 

3 


短辺綴じに設定すると、縦にめくるレイアウトになり 
ます。 

( 

( 

I人 

こ 

3 


長辺綴じに設定すると、横にめくるレイアウトになり 
ます。 


また、「ページ割付」の「小冊子」を選択した場合も自動的に両面印刷にな 
ります。 


両面印刷 
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「小冊子」にはな下のレイアウトがあります。 



I 

1 

3 


か冊子左綴じに設定すると、左開きの本のようにレイ 
アウトされます。 



か冊子ち綴じに設定すると、ち開きの本のようにレイ 
アウトされます。 


3 

1 

^ 1 



1 トレイに普通 ffi をセットします。 

2 プリンタドライバで、両面 E 口刷のレイアウトを設定します。 

3 [0 K ] をクリックします。 

Ik 自動両面印刷ではホに裏面が巧刷され、あとで表面が印刷されま 
す。 


排紙トレイ 

どの巧紙もプリンタ上部の排紙トレイ I こ EP 刷面を下向きじして排出されま 
す。排紙トレイの許容量は、 80 g / m 2 の用紙 （ A 4/ レタ ー) で200枚まで 
です。 

排紙トレイの用紙がをくなると、紙づまりが起きたリ、用紙が曲 
がったリ、静電気が起きやすくなります。 

OHP フィルムの場合は、印刷したらすぐに排おトレイから取り除い 
てください。 
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排紙トレイ 























用紙の保管方法 

用紙の保管のしかたは？ 

■ 巧紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に 
置いてください。 

包装紙 I こ入れずに長期間放置した用紙は、紙づまりの原因になります。 

■ いったんち装东氏から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の 
包装紙に入れて、水平な;令暗巧に保管してください。 

■ 用紙をな下のような場所-環境に置かないでください。 

• 湿気がをい場所 

• 直射日光があたる場所 
• 高温の場所 （35° CW 上の場所） 

• ほこりのをい場所 

■ 他のものに立てかけたり、ま直に置かないで < ださい。 

大量の用紙や特殊巧紙を購入する場合は、事前に試し印刷をして EP 刷品質を 
確認してください。 


用紙の保管方法 
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用紙の保管方法 



消ま毛品の交換 



消ま毛品の交換のしかた 

ご;ま意 


本ューザーズガイドに記載されいる手順にしたがわなかったことによるが障 
については、巧証の対をにはなりません。 


リサイクルトナーカートリツジについて 

ご;ま意 


コニカミノルタ純正品なかのリサイクルトナーカートリツジは使用しないで 
ください。リサイクルトナーカートリツジを使用したことによる故障や印刷 
品質の問題については、保証の巧をにはなりません。また、巧術的なサポー 
卜の対をにもなりません。 


使用巧みカートリッジ回収のご案内 

回化ちま 

使用;斉みのカートリッジを袋に入れ、購入された際の箱に入れてお送りくだ 
さい。力ートリッジに付着しているトナーにご;'主意の上、袋および箱の口は 
テープでしっかりふさいでください。 

回収の受付など詳しくは、 printer . konicaminolta . jp にアクセスしてご確認< 
ださい。 


トナーカートリツジについて 


本プリンタではブラック（黒）、 イエロー (黄色）、 マ ゼンタ（ホ）、シアン 
(青）の4つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを取り 
巧う際は、トナーがプリンタや手などじこぼれないよう I こを意してくださ 
し、。 


トナーはち害なものではありません。トナーが手についたときは、 
:令水と中性ミ先剤でミ先ってください。トナーがホ服についたときは、 
できる範囲で軽く化ってください。それでもホ服に残る場合は、お 
湯を使わず;令水ですすいでください。 


トナーが目に入ったときは、すぐに冷水でホい、医師に相談して〈ださい。 
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消耗品の交換のしかた 














トナーカートリツジの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニカ 
ミノルタ純正のトナーカートリッジをご使用〈ださい。プリンタタイプ 
( TYPE ) とトナーカートリッジ製品番号はトップカバーを開け、プリンタ 
内部にあるラベルでご確認〈ださい。 


プリンタタイプ 
( TYPE ) 

卜：^—力ートリッジタイプ 

トナーカート 
リッジ製品番号 

JP 

トナーカートリッジ-イェロー (Y) 

1710588-001 

トナーカートリッジ-マゼンタ （ M) 

1710588 -002 

トナーカートリッジ-シアン CC) 

1710588 -003 

乂容量トナーカートリッジ-ブラック （ K ) 

1710588 -004 

大容量トナーカートリッジ-イェロー （ Y) 

1710588 -005 

大容量トナーカートリッジ-マゼンタ （ M) 

1710588 -006 

大容量トナーカートリッジ-シアン CC) 

1710588 -007 


Ik 交あにあたっては、上記製品番号のトナーカートリツジを巧用して 
<ださい。上記製品番号な外のトナーカートリツジを使用した場合 
は印刷速度がお下します。 


ごを意 



トナーカートリツジはな下のようじ保管してください。 

■ トナーカートリツジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。 

■ 日光を避け、：令暗巧に保管してください。 

■ 気温 35° C な下、湿度80%化下の場所で結露が起こらないように保管して 
<ださい。トナーカートリツジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ 
移動すると、結露が起こり、巧刷品質がほ下する可能性があります。使 
用する前には約1時間トナーカートリツジをその環境に置いて適応させ 
てください。 


消耗品の交換のしかた 
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■ 水平な状態で保管して〈ださ 
い。 

トナーカートリッジを縦に置い 
たり、ぷ向きに置いたりしない 
でください。トナーカートリッ 
ジ内のトナーが固まったり、均 
等にならない可能性がありま 
す。 


■ 塩分を含んだ'空気や、エアゾールなどの廳食性のガスに触れないように 
してください。 


トナーカートリツジの交換手順 

ご注意 


トナーカートリツジを交換するときは、トナーがこぼれないようにを意して 
ください。もしトナーがこぼれた場合は、すみやかにやわらかいをいた布で 
拭き取ってください。 


トナーがなくなると、「Xけ-]ウカン」（Xはトナーの色を表します）のメッ 
セージが表示されます。な下の手順に従ってトナーカートリツジを交あして 
〈ださい。 

1^5" 「ヒンシツ」/「け-シ1ツリけ卜''ウサ」メニューで「ケイソ''ク」に設定している場 
合、「Xけ-がカン」のメッセージが表示された後でも印刷を続行でき 
ます。巧刷を続け、トナーが完全じなくなると、「Xけ-ナシ」と表示 
されます。 
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消耗品の交換のしかた 




トナーカートリッジはち図の位置に 
あります。 



トナーカートリッジ 


1 操作パネルのメッセージウインドウで、なくなったトナーの色を確認 
し、手順2へ進みます。 


「ヒンシツ」/「け-シュツリヨクト''ウサ」メニューを「テイシ（工場出荷時の状 
態）」に設定している場合、トナーがなくなると、印刷が止まり、 
トナーカートリツジは自動的に交換位置へ移動します。 


強制的にトナーカートリッジを交換したい場合は、下の表の作業を行う 
ことで、トナーカートリッジラックが自動的に回転し、指定した色の卜 
ナーカートリッジが交換位置へと移動します。 


押すキー 

ディスプレイ 

ホ 

インサツ 

メ ニユー 

オプションのハードディスクを装着 

選択 

している場合には、 


ホグン/ィンサツ 


がま示されます。 

^ X 2(ハードデイス 

に： L- 

ク装着時は x 3) 

ヒンシツ 


消耗品の交換のしかた 
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押す キー 

ディスプレイ 

* 

メニュー 

トナ-コウカン 

選択 


▼ 

フ''ラック 

交換するトナーカートリッジが表示 
されるまでを押します。 

X 

* 

メニュー 

"イ 

選択 


* 

メニュー 

しばら〈すると「か、'’-ヲアケテクタ''サイ 

X トナ-がカン」と表示されます。 

選択 



2 レバーを 引き（①)、トップカ 

バーを開きます（②)。 

k 排紙トレイの上に用紙が 
ある場合は、用紙を取り 
除き、排おトレイをたた 
んでからトップカバーを 
開けてください。 

Ik $5写ベルトには触れない 
ように;'主意してくださ 
い。 
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消耗品の交換のしかた 

















3 交あする色のトナーカートリッ 
ジが手前に来ているのを確認 
し、前ドアを開きます。 



トナーカートリツジのを 
はトナーカートリツジの 
つまみで確認できます。 



4トナーカートリツジのつまみを 
手前に倒し（①)、そのまま上 
に持ち上げてトナーカートリツ 
ジを取りかします（②)。 



トナーカートリッジラッ 
クは手動では回せませ 
ん。破損の原因となりま 
すので、無理に回さない 
でください。 


ごを意 



使用巧みトナーカートリツジは回化サービスをご利用いただ〈か、地域のを 
例にしたがって廃棄してください。 


5新しいトナーカートリッジを用意します。 


6新しいトナーカートリツジを両 
手で持ち、数回振ります。 

トナーローラーカバーが 
装着されていることを確 
認してから振ってくださ 
い。 



消耗品の交換のしかた 
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7 トナーローラーカバーを取り外 
します。 

トナーローラー I こは触れ 
たり、傷をつけたりしな 
いようにを意してくださ 
い。 


8トナーカートリツジの両端の軸 
を軸受けに合わせ、セットしま 
す。 

トナーカートリツジラッ 
クのラベルと、取り付け 
るトナーカートリッジの 
色が同じであることを確 
認してからトナーカート 
リッジを取り付けてくだ 
さし、。 
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消耗品の交換のしかた 



10 前ドアを閉じます。 



トップ カバーを 閉じる前 
に必ず前ドアを閉じてく 
ださい。トップ カバーを 
閉じたあとでは、前ドア 
は閉まりません。 



11トップカバーを静かに閉じま 
す。 

他にもトナーのな〈なった 
トナーカートリッジがある 
場合、そのトナーカート 
リッジは交換位置へ自動的 
に移動します。手順2から 
操作を繰り返して〈ださし、。 

1^5" トナーカートリッジ交換後、 
プリンタはキヤリブレー 
シヨン に分未満）を行いま 
す。操作パネルのメッセー 
ジウインドウに「インサツカノウ」 
が表示される前にカバーを 
開けると、キヤリブレー 
シヨンを停止し、カバーを 
閉じた後で再度キヤリブ 
レーシヨンを繰り返します。 



消耗品の交換のしかた 


155 



ドラムカートリツジの交換 


ドラムカートリツジが寿命に達すると「卜''ラムユートアウト」のメッセージが表示 
されます。な下の手順にしたがってドラムカートリツジを交換して < ださ 
し、。 


ドラムカートリツジはち図の位置に 
あります。 


ドラムカートリツジ 



1レバーを引き（①)、トップカ 

バーを開きます（②)。 

Ik 排紙トレイの上に用紙が 
ある場合は、巧紙を取り 
除き、排东氏トレイをたた 
んでからトップカバーを 
開けてください。 

Ik 写ベルトじは触れない 
ようにを意してくださ 
い。 
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消耗品の交換のしかた 




2 緑色の取っ手をつかみ、ゆっく 
りとドラムカートリツジを引き 
ft きます。 



ごを意 


使用巧みドラムカートリツジは回収サービスをご利用いただくか、地域のを 
例にしたがって廃棄してください。 


3新しいドラムカートリツジを用 
意します。 

1^5" ドラムカートリツジの感 
光体には触れないように 
を意してください。 


4新しいドラムカートリツジを取 
り付けます。 




消耗品の交換のしかた 
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5 トップカバーを静か I こ閉じま 
す。 

Ik ドラムカートリッジ交換後、 
プリンタはキヤリブ レー 
シヨン に分未満）を行いま 
す。操作パネルのメッセー 
ジウインドウに「インサツカノウ」 
が表示される前にカバーを 
開けると、キヤリブ レー 
シ ヨンを停止し、 カバーを 
閉じた後で再度キヤリブ 
レーシヨンを繰り返します。 


バックアップ電化の交換 

バックアップ電ミ也がお〈なると、プリンタで設定している日付や時刻が保持 
されません。な下の手順 I こしたがってバックアップ電ミ也を交換して〈ださ 
い。 

ごを意 


コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で 
す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意して〈ださ 
い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策 J ( p .213) に載っている静電 
気防止のま意を巧認してください。また、触るときは基板の縁を持ってくだ 
さい。 



1プリンタの電源を切り、電源 
ケーブルとインターフてース 
ケーブルを取り外します。 

両面プリン トユニットを 
装着している場合は、両 
面プリント ユニッ トを取 
り外して〈ださい。 



158 


消耗品の交換のしかた 





3 背面のパネルを取り外します。 

1^5" パネルのち側にはつめが 
ありますので、左側を軽 
<手前に引き、スライド 
させて取りかしてくださ 
い。 


4ハードディスク取付けピンの夕 
ブを左にスライドさせた状態 
で、ハードディスクを取り外し 
ます。 



消耗品の交換のしかた 
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5 ハードディスク背面からバック 
アツプ電;'也を取りかします。 



6新しいバックアップ電;'也を取り 
付けます。 

1^5" 電ミ也の+側が上向き I こな 
るように取り付けてくだ 
さし、。 




8パネルを取り付け、外したネジをしめます。 

Ik 両面プリントユニットを取り外した場合は、元通り I こ取り付けま 
す。 

9インターフエースケーブルを接結します。 
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消耗品の交換のしかた 




11 「システム/ヒグケ」で曰時を設定します。 


消耗品の交換のしかた 
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消耗品の交換のしかた 



ンテナンス 


プリンタのメンテナンス 

すべてのを意/警告ラベルを;ま意深く読み、必ずその巧示にしたがってくだ 
さい。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にありま 


プリンタを長く使巧できるように T 章に取り巧ってください。誤使用や乱暴 
な取り巧いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の 
断片■がプリンタ内部-外部に残っていると、印刷品質ほ下の原因となりま 
す。定期的にプリンタの清掃をされることをおすすめします。な下のガイド 
ラインにしたがってくださし、。 

A 

清掃前には、ブリンタの電源を切り、電源ケーブル、インターフエースケー 
ブルをかしてください。 

プリンタ内部に水やホががこぼれないようを意してください。プリンタの損 
傷や感電のおそれがあります。 





定着部は高温になります。定着部の温度はゆつくり下がります 
(1 時間お待ちください)。 


A 


■ プリンタ内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など巧部の 
部品は非常に高温になるため、定着部の周迈に触れないよう;'主意してく 
ださい。 

■ プリンタの上に物を置かないでください。 

■プリンタの清掃 I こは柔らかいホを使用してください。 

■ プリンタの表面 I こミ先剤液を直接スプレーしないでください。プリンタの 
すき間から洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがありま 
す。 

■ プリンタの清掃じ、溶剤（アルコール、ベンゼン、シンナーなど）を含 
わ研磨剤や腐食剤を使用しないでください。 

■ 中性ミ先剤などの洗剤液を使巧する場合は、プリンタの目立たない部分で 
試しに使用し、洗剤の効果などを確認してください。 

■プリンタの清掃 I こはとがっているものや表面がざらざらしているもの 
(針金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど）は使用しないで〈だ 
さい。 

■ プリンタのカバーはゆっくり閉めて下さい。プリンタに振動を与えない 
ようにしてください。 
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プリンタのメンテナンス 




















■ プリンタを f ま巧後すぐにカバーやホなどをかけないでください。電源を 
切り、プリンタの温度が下がるまで待ってください。 

■ トップカバーを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場所 
では、光によってドラムカートリッジが損傷を受ける場合があります。 
■ E 口刷中はプリンタのトップカバーや前ドアを開けないでください。 

■ 用紙をプリンタの上部にあててそろえないでください。 

■ プリンタに油をさしたり、分解しないでください。 

■ プリンタを傾けないでください。 

■ 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないで〈ださい。プリン 
夕の故障や印刷品質のほ下の原因じなります。 


■ 排紙トレイ上の用紙の量がをくなりすぎないように取り除いてくださ 
し、。 用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙が力ールする原 
因になります。 


■ プリンタを移動するときは、トナー 
が こぼれな いよ うプリンタを水平に 
して運んでください。 

■ プリンタを持ち上げるときは、ちの 
図 I こ示す位置を持ってください。 

両面プリントユニットを装着 
している場合は、両面プリン 
ユニッ トを取り外してからプ 
リンタを持ち上げてくださし、。 
また給紙ユニットといっしよ 
にプリンタを持ち上げないで 
ください。 



■ トナーが手についたときは、；令水と中性洗剤で洗ってくださし、 



を意 



トナーが目に入ったときは、すぐにを水で洗い、医師に相談して〈ださい。 


■ プリンタの電源ケーブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取り外 
した内部の部品が取り付けられていることを確認して〈ださい。 


プリンタのメンテナンス 
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プリンタの清掃 

清掃前にはプリンタの電源を切り、電源ケーブルを外してください。 


プリンタ外側の清掃 


操作パネル 排気ダクト 
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プリンタの清掃 






































プリンタ内部の清掃 


給紙口ーラーとレーザーレンズの清掃 


1レバーを引き（風、トップカ 

バーを開きます（感)。 

[ k 排紙トレイの上に用紙が 
ある場合は、用紙を取り 
除き、排紙トレイをたた 
んでからトップカバーを 
開けてください。 

[ k 転写ベルトには触れない 
ようにミ主意してくださ 
い。 



と緑色の取っ手をつかみ、ゆっく 
りとドラムカートリツジを引き 
おきます。 



プリンタの清掃 
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ごを意 


取り外したドラムカートリツジはち図の巧 
きで置いてください。 

ドラムカートリツジは、必ず平らで異物の 
無い場所に置いてください。 

取り外したドラムカートリツジを直身寸光 
(太陽光など）のあたる場巧に置いたリ、 

15分な上放置したりしないでください。 



やわらかい乾;いた巧で給紙ロー 
ラーの巧れを巧き取ります。 
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プリンタの清掃 









































プリンタの清掃 
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プリンタの清掃 



3 オプションの両面プリントユ 
ニッ トの カバーを 閉じます。 



トレイ2 の 給紙 ローラーの 清掃 



2やわらかいをいた巧で搬送 □- 
ラーの汚れを巧き取ります。 



プリンタの清掃 
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3 プリンタを持ち、給紙ユニット 
の位置ホめピンをプリンタの底 
の受け巧にあわせて正しくセツ 
卜します。 
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プリンタの清掃 




プリンタの保管 

ごを意 


本プリンタを長期間使用しない場合 
は、左ちの定着離間レバーを起した 
状態（封筒側）でな管してくださ 
し、。 



プリンタの保管 
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プリンタの保管 



トラブル 
シューテイング 


はじめに 

この章では、プリンタ使用時に問題が起きた場合の解決モまや、困ったとき 
に役立つ情報について説明しています。 


設をリストを EP 刷する 

P . 176 

紙づまりを防ぐには 

P . 177 

用紙送りの流れ 

P . 178 

紙づまりの処理 

P . 179 

紙づまりの問題 

P . 189 

その他の問題 

P . 192 

巧刷品質の問題 

P . 197 

ステータス、エラー、サービスのメッセージ 

P . 204 


設定リストを印刷する 

設定リストを E 口刷し、プリンタが正しく E 口刷動作をしているかを確認しま 
す。 


押すキー 

ディスプレイ 


インサツカノウ 

* 

メニュ ー 

選択 

インサツ 

オプシヨンのハードディスクを装着している場合には、 

ホグン/インサツ 
が表示されます。 

►►キーを押して、「インサツ」を表示してください。 

* 

メニュ ー 

選択 

メニ： L - マツ/ 

► 

セツテイリスト 

* 

メニュ ー 

選択 

設定リストが印刷され「インサツカノウ」の画面に戻ります。 
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はじめに 



















紙づまりを防ぐには 


巧認して〈ださい 


用紙はプリンタの仕様に合っていますか？ 


用紙（特に給紙される側）は平らですか？ 


プリンタは表面が固く、平らで、を定した水平な場所に置いてありますか？ 


用紙は湿気のをい場所を避けて保管されていますか？ 


静電気の発生を防ぐために、 OHP フィルムに印刷したら、すぐに排紙トレ 
イから取り除いていますか？ 


トレイ1に用紙をセツトしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせて 
いますか？（用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質のほ下や 
紙づまり、プリンタの破損の原因になります。） 


用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか？（用紙の包装 
ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかれていることがあります。） 


避けてください 


折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用 
紙 


重なっている用紙（用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから 
取り出し、さばいてください。） 


OHP フイルムはさばかないで〈ださい。 （ OHP フイルムをさばくと、静電 
気が発生し、 OHP フイルムどうしがくつついてしまいます。） 


異なる種類■サイズ-坪量の用紙を同時にセットしないでくださし、。 


給紙トレイの最大容量な上に用紙をセットしないでくださし、。 


排紙トレイの最大容量な上の用紙を置いたままにしないでください。（排化 
トレイは最大200枚まで排紙できます。200枚な上の用紙を置いたままに 
すると、紙づまりの原因になります。） 


排紙トレイに OHP フイルムを大量に排紙しないで〈ださし、。 


紙づまりを防ぐには 
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用紙送りの流れ 


プリンタ巧紙の流れを巧っておくと、紙づまりが起こった場所が分かりやす 
くなります。 


1排紙トレイ 
2転写ベルト 

3トナーカートリッジラック 

4 ドラムカートリッジ 

5 h レイ1 

6 トレイ2 (オプション） 

7両面プリン トユニット 
(オプション） 

8定着 ユニット 


プリンタ内部断面図 
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用紙送りの流れ 


























紙づまりの処理 

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取 
り除きます。大きくても小さくても紙片がプリンタ巧に少しでも残ると、用 
紙送りできな<なり、紙づまりの原因となります。 

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。 


定着部の前の段階では、印刷ィメージは定着されていません。印刷面に触れ 
るとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除〈ときに 
は印刷面に触れないようにを意してください。また、ブリンタ内部にトナー 
をこぼさないでください。 


定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。 

トナーが巧服についたときは、できる範囲で軽く化ってください。それでも 
巧服に残る場合は、お湯を使わず;令水ですすいでください。トナーが肌につ 
いたときは、水または中性ホ剤でホって<ださい。 


トナーが目に入ったときは、すぐに;令水でホい、医師に相談して〈ださい。 


紙づまりの化理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づま 
りのメッセージが表示されている場合は、プリンタのトップカバーの開閉を 
行ってください。 


紙づまりの処理 
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紙づまり表示と処理について 


紙づまりメッセージ 

参照ページ 

カミグマリトレイ1 

P . 180 

カミグマリテイチヤクにット 

P . 180 

カミグ7リ M シバグ 

P . 180 

カミグ7リ 1\州了' 

P . 180 

カミグマリトレイ2 

P . 18己 

カミグマリリヨウメンにツト 

P . 188 


プリンタ内部での紙づまり処理 


1 レバーを 引き（①)、 トップ カ 

バーを開きます（感)。 

[ k 排紙トレイの上に用紙が 
ある場合は、用紙を取り 
除き、排紙トレイをたた 
んでからトップカバーを 
開けてください。 

[ k 転写ベルトには触れない 
ようにミ主意してくださ 
い。 
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紙づまりの処理 





2 緑色の取っ手をつかみ、ゆっく 
りとドラムカートリツジを引き 
巧きます。 



ごを意 


取り外したドラムカートリツジはち図の巧 
きで置いて〈ださい。 

ドラムカートリツジは、必ず平らで異物の 
無い場所に置いてください。 

取り外したドラムカートリツジを直身寸光 
(太陽光など）のあたる場所に置いたり、 

15分な上放置したりしないでください。 




紙づまりの処理 
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A 

定着部は非常に高温になっています。やけどの原因となりま 
すので、指定された部分な外には触れないようにを意して< 
ださい。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに;令 
たい水で;令やし、医師にご相談ください。 



A 
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紙づまりの処理 





















5 左ちの定着離間レバーを通常巧 
刷位置に戻します。 


6ドラムカートリツジを取り付け 
ます。 



紙づまりの処理 
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紙づまりの処理 



トレイ 2 (オプションの給紙ユニット）での紙づまり処理 





紙づまりの処理 
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紙づまりの処理 



7 トレイ 2 を戻します。 



紙づまりの処理 
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両面プリントユニットでの紙づまり処理 



2つまっている用紙をゆっくりと 
引出します。 



〇両面プリント ユニットの カバー 
を閉じます。 
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紙づまりの処理 



紙づまりの問題 

k 特定の場所で紙づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確 
認、修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙を使 
用すると、紙づまりの原因になります。 


を状 

原因 

処置のしかた 

複数の用紙 
が重なって 
給紙される 

給紙トレイ内で用紙 
がくっついている 

OHP フイルムおかの用紙は、よくさ 
ばいてからセットしなおしてくださ 
い。 

用紙の先端がそろっ 
ていない。 

用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 
セットしなおしてください。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

静電気が起きている。 

セットする前に OHP フイルムをさば 
かないでください。 

紙づまりの 
メツセーシ 
が消えない 

プリンタをリセット 
する必要がある。 

トップカバーを開閉してリセットして 
ください。 

プリンタ内につまっ 
た紙、紙片が残って 
いる。 

用紙が通る場所を再確認し、紙づまり 
がすべて取り除かれているか確認して 
ください。 


紙づまりの問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

両面印刷の 
紙づまりが 
起きている 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
〈ださい。巧応用东氏については、りま 
巧できる出力用紙サイズ」 （ P .118) を 
ごらんください。 



オプションの両面プリントユニット装 
着時に、普通系氏、再生系氏、レターへッ 
ド、はがき、厚紙のみ両面印刷ができ 
ます。プリンタドライバで両面プリン 
トユニツトをインス I ■>— ルミきみオプ 
ションに設定し、用紙種類を正しく設 
定してください。 

両面 E 口刷に対応している用东がこついて 
は、「使用できる出力用紙サイズ」 
( p .118) をごらんください。 



異なる種類の巧紙を混ぜてセットしな 
いで〈ださい。 



封筒やラベル紙、 OHP フイルムを両 
面印刷に使用しないでください。 


まだ系氏づまりを起こ 
している。 

用紙が通る場所を再確認し、紙づまり 
がすべて取り除かれているか確認して 
ください。 

紙づまりが 
起きる 

給紙トレイ内で用紙 
が正しい位置にセッ 
卜されていない。 

つまった紙を取り除き、給紙トレイに 
正しく用紙をセットしなおしてくださ 
い。 


トレイ巧の用#氏枚数 
が最大セット枚数を 
超えている。 

最大補給量を超えている用# 氏を取り除 
き、トレイ巧の用紙の枚数を減らして 
セットしなおしてください。 


用紙ガイドの幅が、 
用紙サイズに合うよ 
うに調節されていな 
し、。 

給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイ 
ズに合うように調節してください。 


給紙トレイ内の用紙 
が曲がったりしわに 
なったりしてし、る。 

曲がった用紙やしわになった用紙を取 
り除き、新しい用紙に替えてくださ 
い。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿気のある用紙を取り除き、新しい乾 
いた用紙に替えて〈ださい。 
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紙づまりの問題 




を状 

原因 

処置のしかた 

紙づまりが 
起きる 

オプションの給紙卜 
レイに不定あ#氏、厚 
紙、ラベル紙、封筒、 
官製はがき、 OHP 
フイルムがセツトさ 
れている。 

普通紙おかの用紙はトレイ 1 にセット 
してください。 


OHP フイルムまたは 
ラベル紙が、逆向き 
にセツトされている。 

OHP フイルムやラベル紙の向きを正 
しい向きにセットして〈ださい。 


封筒が正しくない向 
きにセツトされてい 
る。 

封筒はフタを下側にしてセットしてく 
ださい。 


フタが封筒の長辺にある場合は、フタ 
を左側にしてセットしてください。 


OHP フイルムがトレ 
イ巧で静電気を起こ 
している。 

OHP フイルムを取り除き、一度に 1 
枚ずつトレイ 1 (多目的トレイ）に 
セットします。セットする前に OHP 
フイルムをさばかないでください。 


対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
〈ださい。巧応用东氏については、「使 
巧できる出力用紙サイズ」 （ P .118) を 
ごらんください。 


給紙 ローラーが 巧れ 
てし、る。 

給紙口ーラーを清掃してください。 
詳しくは、「プリンタ内部の清掃」 
( P .167) をごらんください。 


紙づまりの問題 
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その他の問題 


症状 

原因 

化置のしかた 

印刷指示を 
してもが!も 
印刷されな 
い。 

コンピュータの USB 
ポートを変更した。 

PC の USB ポートの差し口を別の差し 
口に変更した場合は、元の差し口に接 
続して〈ださい。元の差し口にを続し 
ない場合は、インストールミ斉みのプリ 
ンタドライバを一旦削除し、プリンタ 
ドライバの再インストールを行ってく 
ださい。 

プリンタドライバのアンインストー 
ル、 インストール手順については、本 
書および 「magicolor 2550 インスト 
レーシヨ ンガイド」を参照してくださ 
し、。 

プリンタの 
電源が入ら 
なし、 

電源ケーブルが正し 
くコンセントに差し 
込まれていない。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）に 
し、電源ケーブルがコンセントに正し 
く接続されているか確認してから電源 
スイッチをオン （ I の位置）にしま 
す。 


電源ケーブルが接綿 
されているコンセン 
卜に問題がある。 

他の電気機器をそのコンセントに接続 
して、正し < 動作するか確認して〈だ 
さぃ。 


電源スイツチが正し 
くオン （ I の位置） 
になっていなし、。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）にし 
てから、オン （ I の位置）にします。 


電源ケーブルが接続 
されているコンセン 
卜の電源の電圧や周 
波数がプリンタの仕 
様に合っていない。 

付録「巧術仕様」 （ P .226) に記載され 
ている仕様に合った電源を使用してく 
ださい。 
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その他の問題 











を状 

原因 

処置のしかた 

予定よりも 
かなり早く 
メツセーシ 
ウィンドウ 
に「 X け-口-」 
が表示され 
る 

トナーカートリツジ 
が壊れている。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

多量のトナーを巧用 
する画像を印刷して 
いる。 

付録け支術仕様」 （ P .226) をごらんく 
ださい。 

設定リスト 
や統計ペー 
ジが印刷さ 
れない 

給紙トレイに用紙が 
セツトされていなし、。 

給紙トレイに用紙があるか、正し〈揃 
えてセットされているか確認して〈だ 
さい。 

紙づまりがおきてい 
る。 

つまっている用紙を取り除いてくださ 
い。 

巧刷に時間 
がかかりす 
ぎる 

印刷に時間のかかる 
モード（厚紙や OHP 
フイルム）に設定さ 
れている。 

OHP フイルムなどの特殊な用紙では、 
印刷に時間がかかります。 

普通紙を使用しているときは、プリン 
タドライバで用紙の種類が普通紙に設 
定されているか確認して〈ださい。 


プリンタカ《節電モー 
ドになっている。 

プリンタが節電モードの状態では、印 
刷するまでに少し時間がかかります。 
お待ち〈ださい。 


複雑なプリントジョ 
ブを処理している。 

処理時間を要します。お待ち〈ださ 
い。 


プリンタのメモリカ《 
十分でない。 

メモリを増設してください。 


純正ではないトナー 
力ー トリ ツジがセツ 
卜されています。 

コニカミノルタ純正のトナーカート 
リッジを取り付けてください。 

白紙が排出 
される 

1つが上のトナー 
カートリツジが壊れ 
ている力、、トナーが 
なくなっている。 

トナーカートリッジを確認してくださ 
い。トナーがおいと画像が印刷されま 
せん。 


用紙や設定が正しく 
ない。 

プリンタドライバで用紙の種類が、プ 
リンタにセットされている用紙と合っ 
ているか確認してください。 


その他の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

操作パネル 
のメニュー 

で設定変更 
が終わらな 
し、 ラちに 
「インサツカノウ」 
画面に戻つ 
てしまラ 

メニュー画面で設定 
変更中に2分間何も 
選択されていない。 

メニュー画面では、2分経つ前にメ 
ニュー-項目を選択して〈ださい。 

巧刷されな 
いページが 
ある 

[キャンセル]キーが 
押された。 

ジョブの印刷中に、[キャンセル] 
キーを押さないでください。 

給紙トレイが空に 
なっている。 

給紙トレイに用紙があるか、正しく揃 
えてセットされているか確認してくだ 
さい。 


フォームを設定して 
印刷しようとしたと 
さに 、 magicolor 

2550なかのプリンタ 
ドライバで作成され 
たフオームファイル 
が選択されている。 

フォームを設定する場合は、 magi - 
color 2550 のプリンタドライバで書き 
出したフォームファイルを使用してく 
ださい。 

頻繁にプリ 
ンタがリ 
セツトされ 
たり電源が 
切れたりす 
る 

電源ケーブルがコン 
セントに正しく接綿 
されていない。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）に 
し、電源ケーブルがコンセントに正し 
く接続されているか確認してから電源 
スイッチをオン （ I の位置）にしま 
す。 

システムエラーが起 
きている。 

エラー情報については、販売店または 
弊社に連絡して〈ださい。 
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その他の問題 




を状 

原因 

処置のしかた 

両面印刷時 
に問題があ 
る 

用紙や設定が正しく 
ない。 

両面プリントユニットが装着されてい 
るか確認してください。 


両面印刷では普通紙を使用してくださ 
し、。厚紙、封筒、ラベル紙、はがき、 
OHP フイルム、光ミ尺紙では両面印刷 
しないでください。 

トレイ1に異なる種類の用紙がセット 
されていないか確認してください。 



プリンタドライバの「デバイスオプ 
ション設定」タブで両面プリントユ 
ニットが「インストール済み」に設定 
されているか確認してください。 

両面印刷時 
に問題があ 
る 

用紙や設定が正しく 
ない。 

プリンタドライバの「レイアウト」夕 
ブの「印刷面」で「短辺綴じ」（メモ 
帳のように縦にめくる）または「長辺 
綴じ」（ルーズリーフのノートのよう 
に横にめくる）を選択してください。 

正しい用紙を使用しているか確認して 
ください。 



N - up 設定で両面印刷を行う場合、 
「ソート」の設定は必ずプリンタドラ 
イバの「基本設定」タブで行って〈だ 
さい。アプリケーション側では設定を 
しないでください。 

N - up 設定で 

2部お上印 
刷する場合 
に、正しく 
排出されな 
い 

プリンタドライバと 
アプリケーションの 
両方で「ソート」の 
設定がされている。 

N - up 設定で2部な上の巧刷を行う場 
合、「ソート」の設定は必ずプリンタ 
ドライバの「基本設定」タブで行って 
ください。アプリケーション側では設 
定をしないでください。 

小冊子（袋 
とじ）印刷 
時に、左と 
じ/ちとじ 
の設定通り 
に印刷され 
なし、 

プリンタドライバと 
アプリケーションの 
両方で「ソート」の 
設定がされている。 

小冊子（左とじ/ちとじ）印刷を行う 
場合、「ソート」の設定は必ずプリン 
タドライバの「基本設定」タブで行っ 
てください。アプリケーション側では 
設定をしないでください。 


その他の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

異常音がす 
る 

プリンタが水平に置 
かれていない。 

プリンタを平らで、固く、を定した、 
水平な面（傾き±1°な内）に置いて〈 
ださい。 

給紙トレイが正しく 
セットされていなし、。 

給紙トレイを取りかし、確実にセット 
しなおしてください。 

プリンタ内に異物が 
ある。 

プリンタの電源を切り、異物を取り除 
いてください。取り除くことができな 
い場合は、販売店または弊社に連絡し 
てください。 

Web ベース 
のユーテイ 
リテイでプ 
リンタにア 
クセスでき 
なし、 

PageScope Web 
Connection のアドミ 
ンパスワード（管理 
者香号）が正し〈な 
い。 

6〜16文字のアドミンパスワード 
(管理者香号）を入力して〈ださい。 
アドミンパスワード（管理者番号）に 
ついては管理者に確認してください。 

PageScope Web Connection のアドミ 
ンパスワード（管理者番号）について 
は 「 magicolor 2550リファレンスガイ 
ド」 （ CD - ROM 内の PDF マニュアル） 

をごらんください。 

用紙にしわ 
ができる 

用紙が湿気を帯びて 
いる、または用紙が 
水でめれている。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

冒 

転写口ー ラーまたは 
定着ュニットが壊れ 
ている場合がありま 
す。 

転写ローラーに損傷がないか確認して 
ください。必要であれば、エラー情報 
を販売店または弊社に連絡してくださ 
い。 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタお契の用紙を使用して 
ください。対応用紙についてはりま用 
できる出力用紙サイズ」 （ P .118) をご 
らんください。 

左ちの定着離間レ 
バーを倒した状態で 
封筒を印刷している。 

封筒を印刷する場合は、左ちの定着離 
間レバーを起してから印刷してくださ 
い。 

プリンタの 
日付、時刻 
が正し〈保 
持されない。 

バックアップ電池が 
寿命です。 

バックアップ電ミ也を交換してくださ 
い。交換の仕方については、「バック 
アップ電ミ也の交換」 （ P .158) をごらん 
ください。 
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その他の問題 




印刷品質の問題 


を状 

原因 

処置のしかた 

何も印刷さ 
れない 

1つレ：1上のトナー 
カートリツジが壊れ 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 



ている。 

れば、トナーカートリツジを父換して 
ください。 

N _ 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認して<ださい。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換してく 



ださい。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

用紙を保管する場所の湿度を調節して 
ください。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 


プリンタドライバの 
用紙設定と実際にプ 
リンタにセツトされ 
ている用紙が合って 
いない。 

プリンタに正しい用紙をセツトしてく 
ださい。 


電源がプリンタの仕 
様に合っていない。 

仕様に合った電源を使用してくださ 
い。 


複数の用 ffi が同時に 
給紙されている。 

給紙トレイから用东氏を取り出し、静電 
気が起きていないか確認してくださ 
し、。 OHP フイルムな外の用紙であれ 
ば、用紙をさばいてから給紙トレイに 
戻してください。 


用紙が給 ffi トレイに 
正し<セツトされて 
いなし、。 

用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 
給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節 
してください。 


巧刷品質の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

まつ黒また 
は一面力 
ラーで印刷 
される 


1 つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

■ 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 

印刷が薄い 

p^-l —- 


レーザーレンズがミち 
れている。 

レーザーレンズを清掃してください。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

トナーカートリツジ 
内のトナーが残り少 
なくなっている。 

トナーカートリツジを交換してくださ 
い。 


1 つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

巧紙の種類が正しく 
設定されていない。 

厚紙、封筒、ラベル紙、 OHP フィル 
ムに印刷する場合は、プリンタドライ 
バで用紙の種類を指定してください。 

印刷が濃い 

Printer 

Printer 

Printer 

Priater 


1 つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 
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EP 刷品質の問題 
























原因 

処置のしかた 

1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 

1つレ：1上のトナー 
力ートリツジ内の卜 
ナーが残りかなく 
なっている、または 
壊れている。 

トナーカートリツジを交換してくださ 
い。 

ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換して< 
ださい。 

プリンタが水平に置 
かれていない。 

プリンタを平らで、固く、ま定した、 
水平な面（傾き±1°な巧）に置いてく 
ださい。 


を状 


画像がにじ 
む 

背景がミちれ 
る 

光沢にムラ 
がある 


Printer 

Printer 

Printer 

Printer 




濃度が均一 
でない 



EP 刷品質の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

画像にムラ 
がある、ま 
たは一部分 
が欠ける 

Pri _ 

D パ . nter 

A 一 A 一 一 elT 

Printer 

XI 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

用紙を保管する場所の湿度を調節して 
ください。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用#氏）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
ください。巧応用#氏じついては、りま 
用できる出力巧紙サイズ」 （P .118) を 
ごらんください。 


1 つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 

左ちの定着離間レ 
バーを起した状態で 
封筒の■外の用紙を印 
刷している。 

封筒お 《 外の用紙を印刷する場合は、左 
ちの定着離間レバーを倒してから印刷 
してください。 

十分に卜 
ナーが定着 
していない、 
またはこす 
ると画像が 
落ちてしま 
ラ 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
ください。対応用紙については、りま 
巧できる出力用紙サイズ」 （P .118) を 
ごらんください。 

わ かたが 


巧紙の種類が正し< 
設定されていない。 

厚紙、封筒、ラベル紙、 OHP フィル 
ム I こ EP 刷する場合は、プリンタドライ 
バで用紙の種類を指定してください。 

左ちの定着離間レ 
バーを起した状態で 
封筒な外の用紙を印 
刷している。 

封筒な外の用紙を印刷する場合は、左 
ちの定着離間レバーを倒してから印刷 
して < ださい。 
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を状 原因 処置のしかた 


しみやカス 
のミちれがあ 
る 


Printer 


X 


1つな上のトナー 
力ー トリ ツジが正し 
く装着されていない、 
または壊れている。 


トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 


ちちのを着離間レ 
バーを起した状態で 
封筒な外の用紙を印 
刷している。 


封筒な外の用を氏を印刷する場合は、左 
ちの定着離間レバーを倒してから印刷 
してください。 


用紙の裏面 
にしみ巧れ 


給紙ローラー、搬送給紙ローラー、搬送ローラーを清掃し 
口ーラーが巧れていてください。 


がある（両 
面印刷かど 
うかに関係 
なく） 



ABCDEF 

ABCDEF 


る0 

給紙ローラー、搬送ローラーの交換が 
必要と思われる場合、販売店または弊 
なに連絡してください。 

通紙経路がトナーで 
ミちれている。 

白紙を数枚印刷し、余分なトナー巧れ 
を取り除いてください。 

1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換して< 
ださい。 


白または黒、 
カラーの 線 
が同じパ 
夕ーンで現 
れる 




レーザーレンズが巧レーザーレンズを清掃してくださし、。 
れている。 


トナーカートリツジ異常な線が現れる色のトナーカート 
が壊れている。 リツジを取り出し、新しいトナーカー 

トリ ツジをセツトしてください。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 


ドラムカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 


印刷品質の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

画像が欠け 
る 


レーザーレンズがミち 
れている。 

レーザーレンズを清掃してください。 

Printer 

irrinter 

N 


トナーカートリツジ 
からトナーがもれて 
いる。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

トナーカートリツジ 
が壊れている。 

異常な現象が現れる色のトナーカート 
リッジを取り出し、新しいトナーカー 
トリ ッジをセットしてください。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 

横方向に線 
や帯が現れ 
る 


プリンタが水平に置 
かれていない。 

プリンタを平らで、固<、ををした、 
水平な面（傾き ±1° な巧）に置いてく 
ださい。 

— Pyi — 


通紙結路がトナーで 
ミちれている。 

白紙を数枚印刷し、余分なトナー巧れ 
を取り除いてください。 


1 つな上のトナー 
力ー トリ ツジが壊れ 
ている。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
ればドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 

色再現が極 
端におかし 
い 

1 つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
ている、または寿命 
に達している。 

トナーカートリッジを取り出し、口一 
ラー部に均等にトナーがのっているか 
確認し、トナーカートリッジをセット 
しなおしてください。 

1 つお上のトナー 
力ートリツジ内の卜 
ナーが残りかない、 
またはなくなってい 
る。 

メッセージウインドウに「 X け-口-」ま 
たは「 X け-ナシ」とま示されていない 
か確認してください。メッセージが表 
示されている場合、指定されている色 
のトナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

色再現が適 
切でない 
(色が混ざっ 
たり、ぺ一 
ジによって 
色再現が異 
なるなど） 

ドラムカートリツジ 
が正しく装着されて 
いなし、。 

ドラムカートリッジを取り出し、再度 
装着してください。 

1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

色再現が不 
十分、また 
は色の濃度 
が薄い 

P ち ifiteir 

Printer 
Frinter 
Print ®' と 


ドラムカートリツジ 
が壊れている。 

ドラムカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、ドラムカートリッジを交換して 
ください。 


もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社に 
お問い合わせください。 

お問い合わせ先については、「製品サポートとサービスのご案内」をごらん 
ください。 


巧刷品質の問題 
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ステータス、エラー、サービスのメッセージ 

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージ 
ウィンドウに表示されます。プリンタの情報を表示し、問題のある場所を見 
つけるのに役立ちます。表示されわメッセージを確認し、正しい処置を行つ 
てください。 

通常の ステータスメッセージ 


メ ッ セージ 

意味 

処置のしかた 

キャリグレ-シヨンわウ 

プリンタは次のタイミングで自 

通常のステータス 


動的に AIDC カラーキャリブ 

メ ツセー ジです。 


レー ショ ンを巧います。 

処置の必要はありま 


• 電源オンの起動時 
• トナーカートリッジの交換後 
この処理は、プリンタの EP 刷品 
質を最適に保つために行われま 
す。 

せん。 

シ‘ ヨフ’ キャンセル 

プリントジョブがキャンセルさ 
れています。 


インサッチ: L ウ XX/XX 

部単位印刷中です。 


セツテ''ンモ - K ' 

節電機能がはたらいています。 
節電モードになり動作していな 
い間は、消費電力が少なくなり 
ます。プリントジョブを受信す 
ると、プリンタは35秒 la 内に 
通常の消費電力に戻ります。 


インサツカノウ 

プリンタは EP 刷可能な状態で 
す。 


シヨキカチ: L ウ 

初期化赃理中です。 


インサツチ: L ウ 

EP 刷処理中です。 


シ 3 リチュウ 

データ化理中です。 


mag ICO lor 2550 

STARTING SYSTEM 

プリンタは起動中です。 


ゥォ-ミンク、、ァげ 

ウォームアップ中です。 
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エラーメッセージ（警告) 


メツセージ 

意味 

処置のしかた 

け-ヲトリグシイチ ニ イト•ウテ•キ7セン 

紙づまりなどの問題によ 
り、トナーカートリッジ 
ラックが回転できませ 
ん。 

紙づまりの場合は、紙を取 
り除いて〈ださい。 

/、-卜’'テ‘イスクニアフル 

オプションのハードディ 
スクドライブの容量が 
いっぱいです。 

ハードディスクに保存され 
ているプリントジョブを削 
除してください。 

X トナーナシ 

CEfl 刷可ランプ：オン、エラー 
ランプ：オフ） 

X トナーカートリッジ内 
のトナーがなくなりまし 
た。 

(ヒンシツ/トナ-シ1ツリョクト‘'ウサ/ 
ケイソ’'クに設をされている 
ときに表示されます。） 

トナーカートリツジを交換 
してください。 

巨^巧刷は継続できます 
力 《 、 EP 刷結果は保証 
外となります。 

X ヒセイキけ- 

X トナーが純正ではあり 
ません。 

コニカミノルタ純正で、正 
しい仕向けのトナーカート 
リツジを取り付けてくださ 
い。 

卜、、ラムュニットロ- 

ドラムカートリッジがも 
うすぐ寿命です。 

新しいドラムカートリツジ 
を準備してください。 

卜''ラムユこツトアウト 

ドラムカートリッジが寿 
命です。 

ドラムカートリツジを交換 
してください。 


ステー タス、 エラー、サー ビスの メッセー ジ 
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メッセージ 

意味 

処置のしかた 

ヨウシサイス’' エラ- 

トレイ1使巧中の場合： 
給紙された用紙のサイズ 
がプリンタドライバまた 
は操作パネルで設定した 
巧紙サイズと異なりま 
す。 

「ヨウシ/キ1ウシトレイ」が「トレイ 

1キリカ I モ-ド、 /'/ 卜、、ウ」、 
「’/卜’ウケイ’/ク/オン」に設 
定されている時に表でさ 
れます。 

異なるサイズの巧紙で印刷 
が継続されます。正しいサ 
イズの巧紙をセツトして、 
印刷をやり直してくださ 
い。 


トレイ2使巧中の場合： 
給紙された用紙のサイズ 
がプリンタドライバまた 
は操作パネルで設定した 
巧紙サイズと異なりま 
す。 

「ヨウシ/わウシトレイ」が 
「’/'りケイ、/ク/オン」に設 
定されている時に表でさ 
れます。 


X け-卜 

X ( トナーの色を示しま 
す）トナーが残り少なく 
なっています。あと200 
ページ （ A 4 サイズで 

5%の EP 字率の場合）印 
刷する前にトナーカート 
リッジを交換する必要が 
あります。 

指定されたトナーカート 
リッジを準備してくださ 
い。 

トレイ2トフ。ン 

トレイ2が給紙ユニット 
に取り付いていないか、 
正しく差し込まれていま 
せん。 

給紙トレイを給紙ユニット 
に確実に差し込んで〈ださ 
い。 
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エラーメッセージ（オペレーターコール) 


メッセージ 

意口未 

処置のしかた 

/トト’'テ‘ィスクエラ- 

ハードディスクドライブ 
がいっぱいか、故障して 
います。 

ハードディスクドライブを 
フホーマットしてくださ 
し、。問題が解決しない場合 
は、ハードディスクドライ 
ブを交換してください。 

ハードディスクのフォー 
マットは、「システム/ 

テ‘'ィスクフォ-マット//トト‘'テ • ィスウ」 

で巧います。 

/、ート''テ‘'イスクフル 

ハードディスクドライブ 
がいっぱいか、故障して 
います。 

ハードディスクドライブを 
フホーマットしてくださ 
い。 

ハードディスクのフォー 
マットは、「システム/ 

テ''ィスクフォ-マット//トト''テ • ィスク」 

で巧います。 

リヨウメンカ A - トフ。ン 

雨面プリントユニットの 
カバーが開いています。 

雨面プリントユニットの力 
バーを閉じてください。 

A 1 DC 巧- 

AIDC センサでエラーが 
検出されました。 

前ドアを開閉してくださ 
し、。自動的に AIDC センサ 
の清掃が巧われます。 

フロントカ/トフ。ン 

前ドアが開いています。 

前ドアを閉じてください。 

卜''ラムユこットミソウチヤク 

ドラムカートリッジが取 
り付けられていません。 

ドラムカートリッジを取り 
付けて下さい。 

カミツ’'マリリヨウメンユニット 

両面プリントユニットの 
内部で紙づまりが起きて 
います。 

つまった巧紙を取り除いて 
ください。 

カミツ•'マリ れイシ王ツグ 

用紙の排出部で紙づまり 
が起きています。 


カミツ''マリテイチヤクユニット 

を着ユニットで紙づまり 
が起きています。 


ヵミッ、、マリ A '/ ノウ r 

転写ローラーの迅リで紙 
づまりが起きています。 
この場合、用紙は排紙口 
まで進んでいません。 


カミツ''マリトレイ X 

トレイ X の給紙部で紙 
づまりが起きています。 



ステータス、エラー、サービスのメッセージ 


207 




メッセージ 

意味 

処置のしかた 

トレイ1ヨウシカたン 

YY XX 

トレイ1にプリンタドラ 
イバで指定した用紙サイ 
ズと用紙種類がセットさ 
れていません。 

「ヨウシ/キ1ウシトレイ」力《「シ。卜•ウ 
ケイグク/オン」に設定されてい 
る場合： 

異なるサイズの巧紙で印刷 
が継続されまず。正しいサ 
イズの巧紙をセットして、 
印刷をやり直してくださ 
し、。 

「ヨウシ/わウシトレイ」が「’/ドウ 
ケイグク/オフ」に設定されてい 
る場合： 

正しいサイズの巧紙をセッ 
卜して〈ださい。▼キー を 
押すと、現在の巧紙で印刷 
を続巧できます。 

トレイ2ヨウシカたン 

YY XX 

トレイ2にプリンタドラ 
イバで指定した用紙サイ 
ズと用紙種類がセットさ 
れていません。 

ANY トレイカク ニン 

YY XX 

どのトレイにもプリンタ 
ドライバで指定した巧紙 
サイズと用紙種類がセッ 
卜されていません。 

0 PC 卜'ラムがカン 

ドラムカートリッジが寿 
命です。 

ドラムカートリッジを交換 
してください。 

X トナ-がカン 

( EP 刷可ランプ：オフ、ェラー 
ランプ： オン） 

X トナーカートリッジ内 
のトナーがなくなりまし 
た。 

(ヒンシツ/トナ-シ1ツリ3ク K ' ウサ/ 
テイシに設定されていると 
きに表示されます。） 

トナーカートリッジを交換 
してください。 

X トナ- ] ウカン 

( EP 刷可ランプ：オフ、ェラー 
ランプ： オン） 

X トナーカートリッジが 
寿命です。 

トナーカートリッジを交換 
してください。 

X け-力’ 

ミツカリマセン 

X トナーカートリッジが 
正しく取り付けられてい 
ないか、純正ではない卜 
ナーカートリッジが取り 
付けられています。 

コニカミノルタ純正の卜 
ナーカートリッジを正しく 
取り付けてください。 
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メッセージ 

意味 

処置のしかた 

ヨウシタイ： r エラ- 

給紙された用紙の種類が 

正しい種類の用紙をトレイ 


プリンタドライバで設定 

にセットして、巧刷をやり 


した用紙種類と異なりま 
す。 

直してください。 

ヨウシサイス’' I ラ- 

給紙された用紙のサイズ 
がプリンタドライバまた 
は操作パネルで設定した 
巧紙サイズと異なりま 
す。 

「ヨウシ/キ1ウシトレイ」力《 

「シ’卜''ウケイ、/ク/オフ」に設 
をされている時に表巧さ 
れます。 



サービスメッセージ 

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッ 
セージです。このメッセージが表示された場合は、プリンタを再起動してく 
ださい。問題が解決しない場合は、販売店または弊社に連絡してください。 


メ ツセー ジ 

意味 

姐置のしかた 

サ-ピスコ-ル XX 

サービスメッセージ内に表 
示されている" XX "のエ 
ラーが検出されました。 

メッセージウインドウの下 
部にはエラーの内容が表示 
されます。 

エラーの情報を販売店また 
は弊社に連絡して〈ださ 
い。 


ステー タス、 エラー、サー ビスの メッセー ジ 
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ステー タス、 エラー、サー ビスの メッセー ジ 



オプションの 

取り付け 


はじめに 

ご;ま意 


本プリンタは、純正品/推奨品な外のオプションの使用はな証の対象外とな 
ります。 


この章では、な下のオプションについて説明します。 


オプション名 

説明 

メモリ （ DIMM ) 

128 MB、 256 MB、 512 MB DIMM (アンバッファ、 
NonECC) 

両面プリントユニット 

自動で巧紙の両面に巧刷することができます。 

給紙ユニット 

500枚給紙トレイ付 

ハードディスク 

40GB ハードディスク 


ごを意 


オプションを取り付ける瞭は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを 
ほいてから作業をしてください。 
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はじめに 















静電気防止の対策 

ごを意 


ブリンタコントローラボードや部品を取り巧う前、またプリンタコント □- 
ラボードを取り外す前に、接地面に触れて、体についている静電気をか電し 
て〈ださい。また、か電した後は、歩き回らないで〈ださい。 


メモリ （ DIMM ) の取り付け 

メモリ （ DIMM) は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。 

本プリンタには、標準で256 MB のメモリが付属しています。増設メモリ 
(DIMM) を取りせけることにより、最大 640M 己のメモリまでプリンタを 
アップグレードすることができます。メモリスロットは1つ使用できます。 

メモリ （ DIMM ) は、 KON に A MINOLTA 純正品をごイ吏用ください。 


印刷時に必要なメモリ 



モノクロ 

フルカラー 

フルカラー 


わが/両面 

片面 

両面 

解像度 

標準 

局ロロ質 

標準 

局ロロ質 

標準 

局ロロ質 

用紙サイズ\ 







レタ ー /A4 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

256 MB 

リーガル 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

256 MB 

128 MB 

384 MB 


メモリ （ DIMM ) 仕巧 


容量 

128MB、256MB、512MB 

モデュールタイプ 

アンバッファ、 NonECC 

ピン数 

100ピン 

コンフイグレーシヨン 

16M X 64、 32M X 64、 64M x 64 

データレート 

100 MHz、133MHz 

CAS レイテンシ 

2.己 

電圧 

3.3V 


静電気防止の巧策 
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オプシヨンのメモリI こついて 詳しくは、 
クセスし、ご確認〈ださい。 


printer.konicaminolta.Jp I こ了 


メモリの取り付けかた 

ごを意 


コントローラボードや関連の基巧、モジュールは、静電気にきわめて敏感で 
す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意して〈ださ 
し、。この操作を行う前に、「静電気防止の対策 J (p.213) に載っている静電 
気防止のを意を巧認して〈ださい。また、触るときは基板の縁を持ってくだ 
さい。 


プリンタの電源を切り、電源 
ケーブルと イ ンターフ X — ス 
ケーブルを取り外します。 

両面プリン トユニットを 
装着している場合は、両 
面プリント ユニッ トを取 
り外してください。 


2背面のわじをドライバーを使つ 
て巧り外します。 
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メモリ （ DIMM ) の取り付け 





3 背面のパネルを取り外します。 


1^5" パネルのち側にはつめが 
ありますので、左側を軽 
<手前に引き、左へスラ 
イドさせて取りかしてく 
ださい。 



4 メモリの切り欠きを DIMM ス 
ロット I こ合わせて、留め金が 
ロックされる位置にはまるまで 
まっすぐ差し込みます。 
メモリのコネクタ部分がスロッ 
卜 I こ合っていることを確認しま 
す。 

メモリをしっかり差し込むこと 
ができない場合は、無理に押し 
込まないでください。メモリが 
正し〈スロット I こ差し込まれて 
いることを確認して、もう一度 
取り付けてください。 



5パネルを取り付け、ネジを取り付けます。 

Ik 両面プリントユニットを取り外した場合には、元通りに取り付け 
ます。 

G インターフエースケーブルを接続します。 


メモリ （ DIMM ) の取り付け 
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7 電源ケーブルを接続し、プリン 
夕の電源を入れます。 



8設定リストぺージを巧刷（インサツ/セツテイリスト）し、プリンタに装着されて 
いるメモリの総容量の表示を確認します。 

9プリンタの電源を入れ、プリンタドライバのデバイスオプション設定夕 
ブで、装着したメモリが正しく認識されていることを確認します。 

1^5" 正し〈認識されていない場合は、「プリンタドライバのネ刀期設定 
/オプションの設定 （ Windows )」( p .28) を参照し、手動でオプ 
シヨンの認識を行って〈ださい。 


216 


メモリ （ DIMM ) の取り付け 




ハードディスクの取リイ寸け 

ハードディスクを取り付けることで、ソート（部単位印刷）、ジョブの印刷 
/保を、フオント/フオーム/カラープロファイルのダウンロードをするこ 
とが可能となります。 

ューザー使用可能エリアは40 G 己中18 GB になります。 


ハードディスクの取り付けかた 

ごを意 


コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で 
す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分を意して〈ださ 
い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策 J (p.213) に載っている静電 
気防止のを意を巧認してください。また、触るときは基板の縁を持ってくだ 
さい。 


1 プリンタの電源を切り、電源 
ケーブルとインターフX—ス 
ケーブルを取り外します。 

両面プリン トユニットを 
装着している場合は、両 
面プリント ユニッ トを取 
り外してください。 




ハードディスクの取り付け 
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3 背面のパネルを取り外します。 

1^5" パネルのち側にはつめが 
ありますので、左側を軽 
く手前に引き、左へスラ 
イドさせて取り外して〈 
ださい。 



4プリンタのコントローラボード 

にハードディスクの取り付けピ 
ンをはめ込みます。 

k 取り付けピンは、図のよ 
うじタブが左側になる向 
きじ調節して < ださい。 


5電ミ也とハードディスクの間の絶 
縁スペーサーを取り外し、ハー 
ドディスクのコント ローラボー 
ドに、スペーサーを取り付けま 
す。 
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ハードディスクの取り付け 



6 ハードディスクをプリンタのコ 
ン トローラボー ドに取り付けま 
す。 

/パネルを取り付け、ネジを締め 
ます。 

1^両面プリントユニットを 
取り外した場合には、元 
通りに取り付けます。 



8 

9 


インターフ in —スケーブルを接続します。 


電源ケーブルを接続し、プリン 
夕の電源を入れます。 



10 プリンタドライバのデバイスオプション設定タブで、装着したハード 
ディスクが正しく認識されていることを確認します。 

正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバのネ刀期設定 
/オプションの設定 （Windows)」(p.28) を参照し、手動でオプ 
ションの認識を巧って〈ださい。 


ハードディスクの取り付け 
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両面プリントユニットの取り付け 


両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、自動的に両面 EP 
刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」 （P.143) をごらんくださ 
い。 



両面プリントュニットの取り付けかた 

1 プリンタの電源を切ります。 



2 2箇所の割りカバーと. 
を取り除きます。 


テープ 
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両面プリントユニットの取り付け 






























3 両面プリントユニットを用意し 
ます。 

k 取り付ける前に、両面プ 

リント ユニツ トのカバー 
をあけ、 つまみがを直に 
なっていることを確認し 
てください。確認後、力 
バーは閉じて〈ださい。 


4両面プリントユニットを取り付 
けます。 



ごを意 


必ず図のように、先に下側をセツトしてから両面プリント ユニツ トを装着し 
て〈ださい。無理な方法で取り付けると、両面プリントユニット破損の原因 
となります。 


両面プリントユニットの取り付け 
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5 両面プリントユニットのカバー 
を開きます。 

1^5" 両面プリン トユニットは 
まだプリンタ本体に固定 
されていません。カバー 
を開ける時は両面プリン 
ト ユニッ トをしっかり手 
で押さえながら開けて〈 
ださい。 

6 つまみを押しながら時計方向Iこ 
回し、水平じします。 

両面プリントユニットが固定さ 
れます。 

両方のつまみがしっかり 
ロックされていることを 
必ず確認してください。 


7両面ユニットカバーを閉めま 
す。 




8 プリンタの電源を入れ、ドライバのデバイスオプション設定タブで両面 
印刷ユニットがインストールミをみオプションになっていることを確認し 
ます。 

1^5" インストール済みオプションIこなっていない場合は、「プリンタドラ 
イバの初期設定/オプションの設定 （Windows)」 （ P .28) を参照し、 
手動でインストール巧みオプションに追加してください。 
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両面プリントユニットの取り付け 






給紙ユニット（トレイ 2) の取り付け 

オプションの給紙ユニットを装着すると、給紙容量が増加します。 
給紙ユニットは、 A 4 サイズの普通紙を最大500枚セツトできます。 



給紙ユニットの取り付けかた 

ごを意 


プリンタにはミ肖耗品が取りかけられているため、プリンタを動かすときは、 
トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。 


1 プリンタの電源を切り、全ての 
ケーブルを取り外します。 



と給紙 ユニットを 用意します。 

k 給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。 


給紙ユニット（トレイ 2) の取り付け 
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3 プリンタを持ち、給紙ユニット 
の 位置 ホめピンをプリンタの底 
の受け巧にあわせ正し<セット 
します。 



4プリンタの電源を入れ、ドライバのデバイスオプション設定タブでトレ 
イ2がインストール巧みオプションになっていることを確認します。 

1^インストール済みオプションIこなっていない場合は、「プリンタドラ 
イバの初期設定/オプションの設定 （Windows)」 （ P .28) を参照し、 
手動でインストール巧みオプションに追加してください。 
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給紙ユニット（トレイ 2) の取り付け 





技術仕様 


プリンタ本体 


形式 

デスクトップ型フルカラーレーザービームプリン 
夕 

印刷方式 

半導体レーザー+回転ミラー 

現像方式 

電子写真方式 

解像度 

600 dpi X 600 dpi x 4 bit または 

600 dpi X 600 dpi x 1 bit 

ファーストプリント時 
間（普通紙） 

A 面 

モノクロ：13.0秒 （A4、 レターの場合） 

フルカラー： 22.0 秒 （A4、 レターの場合） 


両面 

モノクロ ： 26.0 砂 （A4、 レターの場合） 

フルカラー： 35.0 秒 （A4、 レターの場合） 

プリント速度（普通紙） 

A 面 

モノクロ ： 20.0 枚/分 （A4、 レターの場合） 

フルカラー: 5.0 枚/分 （A4、 レターの場合) 


両面 

モノクロ：11.4枚/分 （A4、 レターの場合） 

フルカラー: 5.0 枚/分 （A4、 レターの場合） 

ウォームアップ時間 

平均52秒 
最長61秒お下 

用紙サイズ 

h レイ1 

幅： 92〜216 mm 
長さ：148〜356 mm 
トレイ2 (オプション） 

A4 /レター 
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巧術仕様 












用紙種類 

• 普通紙 （60 〜90 g / m 2 ) 

• 再生紙 （60 〜90 g / m 2 ) 

• OHP フイルム 
• 封筒 

• 厚紙 （91 〜 163 g / m 2) 

• はがき 

• レターヘッド 
• ラベル紙 

• 光が紙 

給紙容量 

h レイ1 

普通紙、再生紙： 200枚 
封筒：10枚 

ラベル紙、はがき、厚紙、 OHP フィルム、光ミ尺 
紙、レターヘッド： 50枚 


トレイ2 (オプション） 

普通紙、再生紙、レターヘッド： 500枚 

排紙容量 

排紙トレイ：200枚 （ A 4、 レターの場合） 

動作時の温度 

10〜35で 

動作時の湿度 

15〜85% 

電源 

100 V 、50〜60 Hz 

ミ肖費電力 

最大消費電力：1100 W 化下 
モノクロ 印刷時： 600 W な下 
フルカラー印刷時： 450 W な下 
スタンバイ時： 250 W な下 
節電モード時： 15 W な下 
電源オフ時： 0 W 

消費電流 

11 A な下 

ノイズレベル 

印刷時： 52 dB な下 
スタンバイ時： 35 dB な下 

外お寸法 

高さ： 349 mm 
幅： 430 mm 
奥行： 395 mm 


巧術仕様 


227 




質量 

プリンタ本体： 

17.3 kg (トナーカートリッジ、ドラムカートリッ 
ジ、ダストカバーを除く） 

21.0 kg (トナーカートリッジ、ドラムカートリッ 
ジ、ダストカバーを含む） 

トナーカートリッシ： 

製品に付属の力ートリッジ= 

0.65 kg ( C 、 M 、 Y ) 

0.66 kg ( K ) 

交換用カートリッジ（トナーローラーカバー含 
む）= 

標準： 

0.61 kg ( Y 、 M 、 C ) 

大容量： 

0.70 kg ( Y 、 M 、 C ) 

0.71 kg ( K ) 

インターフ ； L — ス 

USB 2.0 (High Speed ) 準拠、 10 Base - T /100 
己 as た TX (IEEE 802.3) イーサネット、パラレル 

メモリ 

256 MB (最大 640 MB まで拡張可能） 
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技術仕様 




消耗品の寿命の目を 


ミ肖耗品 

平巧の寿命の目ま 

トナーカートリッジ 

製品に付属のトナーカートリツジ： 

約4,500ぺージ（連続印刷） 

交換用トナーカートリッジ： 

約1,500ぺージ （ Y 、 M 、 C ) (連続印刷） 

交換用トナーカートリッジ（大容量）： 

約4,500ぺージ （ Y 、 M 、 C 、 K ) (連続印刷） 

ドラムカートリッジ 

約45,000ぺージ（モノクロ連続印刷） 

約10,000ぺージ（モノクロ間欠印刷） 

約11ぶ50ぺージ（カラー連続巧刷） 

約7,500ページ（カラー間欠印刷） 


1^5" 上記の数値は印字率が5%で、 A 4 /レターサイズの普通紙を使用した 
A 面印刷時の数値です。 

実際の寿命は、印刷を件（印字率、用紙サイズ等）や、連続印刷 
(平均4ページのプリントジョブがミ肖お品には最良です）か間欠的な 
印刷 （1 ページのプリントジョブを複数回印刷する場合）かなどの印 
刷方法の違い、厚紙印刷など使用する用紙種類によって異なります 
(短くなります）。また、周囲の気温や湿度も影響します。 


巧術仕様 
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定期交換部品の寿命の目を 

本製品じは、上記ミ肖お品の他に、製品の性能を保証するためじ定期交あが必 
要な部品があります。 

定期交換部品は、交換時期を過ぎた場合でも、お使いの製品に特に異常が無 
いときは、交換を行わないでそのままご使用いただいても問題ございません 
(ただし性能の保証はできませんのであらかじめご了承ください）。 


定期交換部品 

平均の寿命の目ま 

転写ベルト 

約 135,000 ぺージ（モノクロ連続印刷） 

約 33,700 ぺージ（カラー連続印刷） 

約 45,000 ぺージ（モノクロ間欠印刷） 

約 22,500 ぺージ（カラー間欠巧刷） 

転写 口ーラー 

約 120,000 ぺージ 

を着 ユニット 

約 120,000 ぺージ 


Ik 本プリンタのご使用にあたつて万が一画像不良などが発生した場合 
は、下記にお問い合わせください。 

コニカミノルタプリンタサポートセンター ： TEL 0570-003-111 
(±日-祝日-年始年末-弊社休業日を除く午前 9:00〜12:00、 午後 
1:00〜 5:00) 

上記ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 TEL 046-220-6565 
をご利用〈ださい。 
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技術仕様 




国際 エネルギースター プログラム対応 



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加業をとして、本製品が国際 
ェネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を满たしていると判断 
します。 


国際 エネルギースター プログラム対象製品とはマ 

国際 エネルギースタープログラム 対象製品とは、地巧温暖化抑制に貢献する 
事を目的に作られた製品です。一定時間印刷を行わない場合、自動的にほ電 
カモードに移行する機能が搭載されています。この機能により本機未使用時 
の効率的および、経;る的な電力の使用ができます。 


国際 エネルギースター プログラム対応 
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国際 エネルギースター プログラム対応 
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